
Интелигентният нивомер на PIPELIFE използва 
радарна технология за измерване на данните за 
нивото на водата. Захранваната с батерии безжична 
система позволява дистанционно наблюдение 
на водни нива чрез PIPELIFE SmartHub – онлайн 
интерфейс за визуализиране на данни и получаване 
на уведомления.



PIPELIFE International GmbH, Wienerbergerplatz 1, 1100 Wien
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Съдържанието и информацията в тази брошура са предназначени само за общи търговски цели и никой не бива да разчита на тях като на 
пълни и точни. В частност, тази брошура не може да замени надлежния експертен съвет касателно характеристиките на продуктите, тяхната 
употреба, пригодността им за конкретните цели или правилния начин за тяхната обработка. Всички приноси и илюстрации в брошурата са 
предмет на авторско право. Освен ако изрично не е посочено друго, повторение на съдържанието не е позволено. Фотокопия от брошурата 
може да се ползват само за частни и нетърговски цели. Копирането и разпространяването на брошурата за професионални цели е строго 
забранено. Отказ от отговорност: Pipelife е съставил настоящата брошура добросъвестно. Pipelife не носи отговорност за щети, понесени 
от трети лица в резултат от или във връзка с това че са разчитали на съдържанието или информацията от брошурата. Това ограничение 
в отговорността важи за всички и всякакъв вид загуби или щети, включително, но не само преки или косвени щети, произтичащи или 
наказателни щети, излишни разходи, пропуснати ползи или загуба на дейност.
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ИНТЕЛИГЕНТНО 
ИЗМЕРВАНЕ НА 
ВОДНО НИВО

ИНТЕЛИГЕНТНО ИЗМЕРВАНЕ НА ВОДНО НИВО ЗА СИСТЕМИ  
ЗА ПИТЕЙНИ, ОТПАДЪЧНИ И ДЪЖДОВНИ ВОДИ
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СОФТУЕР
Радарната технология позволява 
изчисляване на нивото на водата  
и обема

Данни, съобщавани чрез NB-IoT 
(включена SIM карта) към облачната 
услуга SmartHub на индивидуално 
определени интервали между  
2 минути и 18 часа

Измервания на нивото, визуализации 
на данни и конфигурация на 
устройствата, налични в SmartHub

ИНТЕ ЛИГЕНТНИ РЕШЕНИ Я



ХАРДУЕР
Максимално разстояние на измерване 7 
метра 

Размери: 90 x 90 x 28.5 mm 

Работна температура: –40 °C до +85 °C 

Вградено 3.6V захранване на батерия. Живот 
на батерията 3–5 години (въз основа на 
двучасови интервали за предаване на данни)

Точност на измерване от +/- 1 см в 
температурния диапазон – 25 °C до +60 °C 

Вградена SIM карта за NB-IoT технология

ВРЪЗКА СЪС 
SMARTHUB
Интелигентният измервател на ниво се 
свързва със SmartHub чрез NB-IoT

Конфигуриране, контрол и заместване 
може да се изпълнява дистанционно чрез 
SmartHub

SmartHub предлага  и API за интегриране 
събраните данни със системи на трети 
страни или внедряване на валидирани 
данни от  трети страни



ПРИЛОЖЕНИЯ

 + Резервоари за вода

 + Системи за инфилтрация и 
съхранение

 + Канализационни шахти

 + Помпени станции

 + Сепаратори

ПРЕДИМСТВА

ИНТЕ ЛИГЕНТНИ РЕШЕНИ Я

 + Достъп до сигурния, базиран на облак 
PIPELIFE SmartHub

 + Компактен дизайн за използване 
както в големи, така и в малки среди

 + Бърз и лесен монтаж

 + Дълготрайна, захранвана от батерии, 
безжична работа

 + Уведомления относно нивата и обема 
на водата, температура на околната 
среда, правилната инсталация и 
състоянието на батерията

 + Данните могат да бъдат експортирани 
в графики и отчети

 + Интервалите за измерване и 
предаване на данни могат да  
бъдат увеличени, при достигане  
на критични водни нива

 + Адаптивни критерии за 
предупреждение за водни нива, 
обеми или температури


