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РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПИТВАНЕ НА ПРОДУКТИВНОСТТА 
 

„Умвелтехник Норд” ООД 
Дорфщрасе 20 
D-23714 Кройцфелд 

„Пайплайф Корпърейт Ар енд Ди” 
Флеволан 7 
NL – 1600 AJ Енхуйцен 

 
Въз основа на EN 12566-3 Приложение Б* 

„Малки системи за обработване на отпадъчни води до 50  PT” 
 

Klärmax ®/H2O-Floh 
Системи за пречистване SBR с програмируем контрол на дозирането в три-

камерен резервоар 
Номинално органично дневно натоварване 0.19  кг/д 
Номинално хидравлично дневно натоварване 0.60 м3/д 
Материал PE 
Продуктивност на пречистване (номинална 
последователност) 

COD        93% 

 BOD5 98% 
 SS 94% 
 NH4-

N** 
70% 

 Ptot 85% 
Консумация на ел. енергия 0.8      kWh/д 

** определено за температури ≥ 12оС в биореактора 
 

*за разнообразна последователност на изпитване по изискванията на Института по строителна 
техника в Берлин, вижте Доклад от проведено изпитване № PIA2008-099B17+P 

Продуктивност, изпитана от: 
PIA – „Институт за техника за отпадъчни води” ООД 
(PIA GmbH) 
ул.Хергенратер 30 
D-52074 Аахен 
 
Сертифицирано съгласно  
ISO 9001:2000 
 
Нотифициран орган: 1739 
 
Настоящият документ не служи вместо 
декларация за съответствие или СЕ 
маркировка. 
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