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1 ВЪВЕДЕНИЕ
1.1 Защо е нужно пречистването на отпадъчните води?
Необходимостта от запазването на екологичното равновесие в природата изисква намаляването на замърсителите в по-
върхностните и подпочвените води. Такива замърсители могат да бъдат:

• Висока концентрация на нефтопродукти и масла.

• Висока концентрация на растителни и животински мазнини.

• Висока концентрация на органични и неорганични вещества.

1.2 Какви са решенията на Pipelife за пречистване на отпадъчни води?
• Пречиствателни станции за битово-фекални води-ECOBOX.

• Третиране на води с високи концентрации на животински и растителни мазнини - мазниноуловител FATBOX.

• Третиране на води с високи концентрации на масла и нефтопродукти - маслоуловител OILBOX.

• Сепариране на механични примеси от води - Калоуловител SANDBOX

2 ПРИЛОЖЕНИЕ
ECOBOX - модулни пречиствателни станции за битово-фекални води
Там, където няма изградена канализационна мрежа на населеното място или извън селищни райони
(къщи, жилищни и хотелски комплекси, малки предприятия и цехове, обществени и административни сгради).

FATBOX - уловител на животински и растителни мазнини
Там, където високата концентрация на мазнини не позволява директното им заустване в селищната канализационна мрежа 
или в случаи на пречистване на отпадъчните води чрез локална пречиствателна станция
(месопреработвателни предприятия, мандри, кухни, ресторанти, сладкарски цехове и други предприятия).

OILBOX - уловител на масла и нефтопродукти
Там, където високата концентрация на масла и нефтопродукти не позволява директното им заустване в селищната канали-
зационна мрежа или в съществуващ водоприемник
(гаражи, автосервизи, автомивки, бензиностанции, производствени цехове, пътища и паркинги).

SANDBOX – уловител на едри утаими механични примеси (пясък и др. инертни материали)
Там, където високата концентрация на едри механични примеси би довела до натрупване на наноси в канализационната 
мрежа или в по следващите ги пречиствателни съоръжения
(при производства отделящи по-тежки примеси или неразтворими утаими вещества, пътища, паркинги и др.).

3 ПРЕДИМСТВА НА ЕКО-
СИСТЕМИТЕ НА PIPELIFE
• Ефект на пречистването – 92%.

• Гарантирана водоплътност на всички съоръжения.

• Бърз и лесен монтаж.

• Химическа устойчивост – pH2 – pH12.

• Дълъг експлоатационен живот.

• Интегрирана част от цялостна система за отвеждане и третиране на води.

• Постоянен производствен контрол на суровината и на готовия продукт.

• Високо качество на всички съоръжения. Отговарят на изискванията на европейските стандарти и на  
българската нормативна уредба.
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1 Еквивалент жител (ЕЖ) - отразява замърсяването с промишлени (отпадъчни) води. Това е броят фиктивни жители, които 
биха внесли същото замърсяване като маса, което би внесло дадено производство

4 СТАНДАРТИ
4.1 Защо са необходими стандарти?
Стандартите са съвкупност от правила и норми базирани на практични и теоретични наблюдения и изследвания за тех-
ническите параметри, на които трябва да отговарят продуктите. Те определят едни минимални изисквания за качество на 
конкретния продукт. Същевременно, гарантират съвместимостта на продукти произведени от различни производители.

Всичко това прави стандарта изключително важен, защото гарантира на всички заинтересовани страни: проектанти, инже-
нери, архитекти, строители, възложители, контролни органи и други, че продуктът, който ползват, отговаря на конкретното 
приложение и притежава всички необходими качества, за да позволи една безпрепятствена, безаварийна и дълготрайна 
експлоатация.

4.2 На кои стандарти отговарят ECO-системите на Pipelife:

4.2.1 Модулни пречиствателни станции тип ECOBOX:
БДС EN 12566-3 от 4 до 52 ЕЖ1 , който изисква:

• Допустимите материали за изграждане на съдържателите да са бетон, стомана, PVC, PE, PP и стъклопласт.

• Водоплътност на съоръжението изпитано чрез вакуум, вода и въздух.

• Издръжливост на натоварване от почва, хидростатично натоварване и натоварване от пешеходци/трафик.

• Дълготрайност на всички компоненти на съоръжението в експлоатационни условия.

• Постоянен контрол на: използваните суровини и компоненти, производствения процес, готовия продукт и неговото 
складиране.

• Оразмеряването се прави на база, степен на пречистване, съгласно допустимите стойности на замърсяване на вход 
пречиствателно съоръжение, които са показани в табл. 1:

БПК5 150-500 mgO2/l

ХПК 300-1000 mgO2/l

СВ 200-700 mg/l

Общ азот 22-80 mg/l

Общ фосфор 5-20 mg/l

табл. 1

БДС EN 12566-3 не дава конкретни изисквания по отношение на изходящите стойности на замърсителите (БПК, ХПК, СВ, азот 
и фосфор и др.). Те се определят съгласно:

• НАРЕДБА № 6 от 9.11.2000 г. „За емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в 
отпадъчните води, зауствани във водни обекти”.
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табл. 2

Немският стандарт ATV-122 от 50 до 500 EЖ, който изисква:

• Допустимите материали за изграждане на съдържателите да са бетон, стомана, PVC, PE, PP и стъклопласт.

• Водоплътност на съоръжението изпитано чрез вакуум, вода и въздух.

• Издръжливост на статични и динамични натоварвания от почвата и трафика.

• Елементите чувствителни на замръзване да бъдат защитени.

• Дълготрайност на всички компоненти на съоръжението в експлоатационни условия.

• Постоянен контрол на: използваните суровини и компоненти, производствения процес, готовия продукт и неговото 
складиране.

• Оразмеряването се базира на следните стойности: 
  отводнителна норма=150 л/ж.д 
  БПК5 60 г/жител/ден 
  СВ 40 г/жител/ден

• Да имат възможност за разширяване и допълване на съоръжението.

• Да е лесно-достъпно, за ревизия, поддръжка и почистване.

• Да е снабдено с устройство за измерване на работните часове.

• Да има сигнализация при авария.

По табл. 3 може да се изчисли капацитета на пречиствателното съоръжение като еквивалент жители.

табл. 3

Изчисление за модулна ПСОВ спрямо капацитета ЕЖ, Съгласно ATV A 122

Видове сгради и дейности
Единица 

показател 
ползватели

еквивалент на (ЕЖ):

хотели и пансиони 1 легло 1-3 ЕЖ

къмпинг (палатка или каравана) 2 посетители 1 ЕЖ

заведение за хранене (без готвене, пакетирани храни) 3 места 1 ЕЖ

ресторанти (с кухня и изпозване на едно място максимум 3 пъти за 
денонощие).
- всяко допълнително използване на място е три пъти на денонощие

1 място

допълнително

1 ЕЖ

1 ЕЖ

питейно заведение (бирария, дискотека, бар) без кухня 10 места 1 ЕЖ

кафене без кухня 30 места 1 ЕЖ

спортни площадки без ресторант и кафене 5 посетители 1 ЕЖ

предприятия и работилници без кухня 2 служители 1 ЕЖ

занимални и училища без кухня 3 деца или възпитатели 1ЕЖ

занимални и училища с кухня 2 деца или възпитатели 1ЕЖ

детски градини и ясли в почивните дни 2 деца или възпитатели 1ЕЖ

всекидневни детски градини и ясли 1 дете или възпитател 1ЕЖ

Еднофамилни къщи и апартаменти определени съгласно площта им

< 50 м2 мин. 2 ЕЖ на апартамент

от 50 м2 до 75 м2 мин. 3 ЕЖ на апартамент

> 75 м2 мин. 4 ЕЖ на апартамент

В случай, че апартамента или къщата е с по-голям брой живущи се 
взима реалният брой на ползвателите 
(8 живущи-8 ЕЖ)

Норми/Параметри мг/л
I k.

мг/л
II k.

мг/л
III k.

БПК5 <=5 <=15 <=25

ХПК 25 70 100

СВ <=30 <=50 <=100

N 6 17 36

O2 >=6 >=4 >=2

P 1 2 4
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4.2.2 Мазнино уловител тип FATBOX:
БДС EN 1825-1,2, който изисква:

• Номинален размер на мазниноуловителите - NS: 1, 2, 4, 7, 10, 15, 20 и 25.

• Издръжливост на конструкцията на опън над 15MPa, да не се деформира повече от 25% и да запази целостта си  
(срещу пукнатини или счупване).

• Да е направен от еднороден материал без видими дефекти по корпуса или отвътре.

• Входовете, изходите и ревизионните отвори да са снабдени с уплътнения водещи до пълна водоплътност на 
съоръжението.

• Водоплътност на съоръжението. 
  за съдържатели не трябва да се появи теч в продължение на 20 минути при запълване на съоръжението с вода  
    на 100 мм над експлоатационното ниво 
  при асемблирани шахти не трябва да се появи теч в продължение на 2 часа, при водно налягане от 0,5 бара

• Минимални диаметри на входовете и изходите съгласно табл. 4:

номинален размер (NS) минимален диаметър (DNmin)

≤ NS 4 110

>NS4 до NS7 125

>NS7 до NS10 160

>NS10 до NS25 200

 
            табл. 4

• Минимално покритие на съоръжението 650 мм и максимално 2000 мм.

• Определяне конструкцията на съоръжението съгласно: 
  концентрацията на въглеводород да не надвишава 25 mg/l 
  конструкцията на съоръжението да е съобразена с посочените в табл. 5 параметри

номинален размер NS минимална повърхност на маз-
ниноуловителя (м2)

минимален обем на  
мазниноуловителя (м3)

минимален обем на слоя за отде-
ляне на мазнините (м3)

NS 0,25 х NS 0,24 х NS 0,04 х NS
табл. 5

• Минималната разлика в котите между дъно входяща тръба и максималното ниво на флуида в сепаратора да е 70 мм.

• Обема в съоръжението за отделяне на механичните примеси и неразтворени вещества да бъде най-малко 100 х NS в 
литри.

• Определяне на номиналния размер, съгласно формулите и таблиците в БДС EN 1825-2. Изчисленията се приравняват 
към мазниноуловител с по-голям номинален размер от получения.

• Лесен достъп към съоръжението, за почистване, поддръжка и отстраняване на аварии.

• Капаците да отговарят на съответният клас, съгласно БДС EN 124.

4.2.3 Маслоуловител тип OILBOX:
БДС EN 858-1,2, който изисква:

• Два класа на съоръжението, съгласно технологията на сепариране и количеството на остатъчното масло на изход 
съоръжение (вж. табл. 6):

клас максимално остатъчно масло на изход 
съоръжение, mg/l

технология на сепарирането

I 5 чрез коалесцентен филтър или порест филтър

II 100 гравитачно

табл. 6

• 

• Номинален размер на маслоуловителите NS: 1.5, 3, 6, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 300, 400 и 500.

• Издръжливост конструкцията на опън над 15 MPa, да не се деформира повече от 25% и да запази целостта си (срещу 
пукнатини или счупване).
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• Да е направен от еднороден материал без видими дефекти по корпуса или отвътре.

• Входовете, изходите и ревизионните отвори да са снабдени с уплътнения водещи до пълна водоплътност на съоръжението.

• Водоплътност на съоръжението: 
  за съдържатели не трябва да се появи теч в продължение на 20 минути при запълване на съоръжението с вода  
    на 40 мм над експлоатационното ниво 
  при асемблирани шахти не трябва да се появи теч в продължение на 2 часа, при водно налягане от 0,5 бара

• Минимални диаметри на входовете и изходите съгласно табл. 7:

номинален размер (NS) минимален диаметър DNmin

≤ NS 3 110

>NS3 до NS6 125

>NS6 до NS10 160

>NS10 до NS20 200

>NS20 до NS30 250

>NS30 до NS100 315

>NS100 400

                         табл. 7

• Определяне конструкцията на съоръжението съгласно функционалността му, т.е да може при определено време  
престой на флуида да бъдат постигнати необходимите стойности на изхода за съответния клас.

• Обема в съоръжението за отделяне на маслата и нефтопродуктите да бъде най-малко 15 х NS в литри.

• Възможност за изваждане на коалесцентните филтри за почистване.

• Определяне на номиналния размер, съгласно формулите и таблиците в БДС EN 858-2. Изчисленията се приравняват към 
маслоуловителя с по-голям номинален размер от получения.

• Лесен достъп към съоръжението за почистване, поддръжка и отстраняване на аварии.

• Капаците да отговарят на съответният клас, съгласно БДС EN 124.

Стандарта позволява и използването на байпас-връзка, съобразена със съответния номинален размер на  
съоръжението за пречистване на води от паркинги, пътища, складови площадки и др.

4.2.4 Пясъкозадържател тип SANDBOX:
DIN 4040 и DIN4041, който изисква:

• Издръжливост на конструкцията на опън над 15 MPa, да не се деформира повече от 25% и да запази целостта си  
(срещу пукнатини или счупване).

• Да е направен от еднороден материал без видими дефекти по корпуса или отвътре.

• Входовете, изходите и ревизионните отвори да са снабдени с уплътнения водещи до пълна водоплътност на съоръжението.

• Водоплътност на съоръжението. 
  за съдържатели не трябва да се появи теч в продължение на 20 минути при запълване на съоръжението с вода  
    на 100 мм над експлоатационното ниво 
  при асемблирани шахти не трябва да се появи теч в продължение на 2 часа, при водно налягане от 0,5 бара

• Определяне конструкцията на съоръжението съгласно табл. 8:

входящо водно количество л/с минимална повърхност за утая-
ване 0,25 м2 за литър/секунда, м2

минимален времепрестой - 
3 мин, определящ полезния обем 

в литри

ефективност на утаяването

Q 0,25 х Q 3 х Q х 60 92%

табл. 8
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5 МОДУЛНИ ПРЕЧИС-
ТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ 
ТИП ECOBOX
5.1 Каква е технологията на пречистване?
• Механично стъпало - утаителна част.

• Биологично стъпало - биобасейн с циклично действие - SBR (цикличен, непроточен реактор).

• Технологичният цикъл за пречиствателни станции с капацитет от 4 ЕЖ до 500 ЕЖ е с продължителност 8 часа и се 
повтаря три пъти в денонощие. Състои се от следните фази: 
  Пълнене с отпадъчна вода - 25 минути 
  Аериране - 6 часа 
  Утаяване (избистряне) и - 1 час и 15 минути 
  Изваждане на ИАУ2 - времетране в рамките до 1 минута преди извеждане на пречистената вода 
  Извеждане на пречистената вода - 20 минути

ECOBOX работи с „ерлифт” система, чрез която се осъщест-
вява транспортирането на отпадната вода и утайките меж-
ду отделните резервоари, както и отвеждането на пречис-
тената вода. Това решение елиминира необходимостта от 
използването на механични елементи, монтирани в самите 
резервоари. Аерацията в реакторния резервоар се осъ-
ществява, чрез мебранни дефузери, монтирани на дъното 
на резервоара.

Подаването на въздух към „ерлифт” системата и мембран-
ните дифузери се извършва от компресори, и се контро-
лира чрез магнитни клапани. Контролното табло, компре-
сорите и магнитните клапани са монтирани в контролни 
кутии извън съоръжението.
Пречиствателните станции ECOBOX се състоят от един, два 
или три резероара, като независимо от конфигурацията на 
резервоарите утаително-буферния обем е отделен от реак-
торния обем.

Пречистването на отпадъчната вода започва след 
две седмици от старта на технологичния процес и 
първоначално зареждане с активна биомаса. Ефек-
тът на пречистване се постига след четвъртата сед-
мица от стартиране на технологичния процес. Това 
е необходимият период за развитието на активна 
биомаса от бактерии и микроорганизми, известни 
още като активна утайка, посредством която става 
биохимичното пречистване на отпадъчните води. 
Вземането на проби за изследване на пречистената 
вода трябва да е след четвъртата седмица от старта 
на технологичния процес.

При сезонно ползване на системата максималното 
време, за което активната утайка може да не бъде 
захранвана с отпадъчна вода е до два месеца, като 
в този период аерирането на активната утайка не 
трябва да спира. След това време една част от бак-
териите загиват, а друга част се превръщат в спори.  
В това състояние съоръжението може да не се полз-
ва (да бъде в „изчакващ“ режим) от 3 до 6 месеца. 
При нов старт на системата и захранване с  отпа-
дъчна вода спорите отново се превръщат в активна 
биомаса, като това не изключва необходимостта от 
външно захранване с активна биомаса.

2 ИАУ-Излишна Активна Утайка

отпадъчна 
вода

първична 
утайка + ИАУ 
от биореактор

избистрена 
отпадъчна вода

избистрена 
пречистена 
вода

излишна 
активна 
утайка

утаена 
активна 
утайка

Утаител + Буфер Биореактор

ИАУ
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5.2 Защо да изберем ECOBOX, а не (септичен) бетонов резервоар?
Водоплътния резервоар изисква ниска първоначална инвестиция, но в зависимост от разположението на обекта и бли-
зостта му до урбанизирани места разходите по периодичното (между 20 и 30 пъти годишно) почистване на ямите варират 
значително.

Системите ECOBOX изискват една първоначална инвестиция, но разходите за почистване са в пъти по-ниски, поради факта, 
че се почиства по-малък обем и на интервали от 1 до максимум 3 пъти годишно.

Пример, вж. табл. 9 :

Еднофамилна къща 4 EЖ = 600л/ден. Водоплътен СтБ изгребен 
резервоар 8 м³ ECOBOX 4 ЕЖ РАЗЛИКА

Първоначална инвестиция в левове с ДДС 1850 6135 -4285

Интензивност на почистванията за година 26 2

Разходи за почистване в лева с ДДС 240 240

Разходи за почистване за година в лева с ДДС 6240 480 5760

Период от време за покриване на разликата от първоначалната инвестиция в месеци 9

табл. 9

Примерът показва, че след 9 месеца бихте си възвърнали по-голямата първоначална инвестиция.
Забележка: Цените са във вярно съотношение

5.3 Номенклатура на ECOBOX и технически данни за проектиране

5.3.1 Номенклатура и технически данни

контролно табло

компресор -еърлифт 
система и мембранни 
дифузери

регулатори (магнитни 
клапани) за контрол 
на подавания 
въздух към 
еърлифт системата 
и мембранните 
дифузериконтролна кутия

Продуктов код ЕЖ Дебит 
на БФК

Общ утаител 
и буфер

Отделен 
утаител

Отделен 
буфер

Реактор Общ 
утаи-
тел и 
буфер

Отде-
лен 

утаи-
тел

Отде-
лен 

буфер

Реак-
тор

Обща  
дъл-
жина

Обща 
широ- 
чина

Необ- 
хо-

дима 
площ

Стандартна 
дълбочина на 

съоръже- 
нието от кота 
терен до дъно 

резервоар 
(при един 

удължител)

Брой 
реви- 

зи-
онни 
отво-

ри

Брой 
поли-

ес-
тер-
ни 

кола-
ни

На-
пре- 
же-
ние

Мощ- 
нос

Тегло 
на 

съо- 
ръже- 
нието

- бр. л/дневно тип резервоар тип  
резервоар тип резервоар тип резервоар

брутен 
обем 

m3

брутен 
обем 

m3

брутен 
обем 

m3

брутен 
обем 

m3
m m m2 m бр. бр. V W kg

ECOBOX/Air-EW4 4 600 ECO-TPV_1000-1305 - - ECO-TPV_800-580 1306 - - 582 2.57 2.14 5.5 2.70 2 0 230 V 55 W 291

ECOBOX/Air-EW6 6 900 ECO-T3000 - - ECO-TPV_800-620 2380 - - 623 3.59 2.36 8.47 2.08 3 1 230 V 75 W 427

ECOBOX/Air-EW8 8 1200 - ECO-T3000 ECO-TPV_800-620 ECO-TPV_800-825 - 2380 623 828 5.02 2.36 11.85 2.48 5 1 230 V 75 W 334

ECOBOX/Air-EW10 10 1500 ECO-T5000 - - ECO-TPV_1000-1015 4801 - - 1019 4.46 2.66 11.86 2.34 3 2 230 V 80 W 310

ECOBOX/Air-EW12 12 1800 ECO-T5000 - - ECO-TPV_1000-1210 4801 - - 1210 4.46 2.66 11.86 2.58 3 2 230 V 90 W 321

ECOBOX/Air-EW16 16 2400 - ECO-T5000 ECO-TPV_1000-1210 ECO-TPV_1000-1685 - 4801 1210 1689 6.10 2.66 16.23 3.19 5 2 230 V 90 W 500

ECOBOX/Air-EW20 20 3000 ECO-TR8000 - - ECO-T3000 7887 - - 2380 5.34 3.30 17.62 2.85 3 3 230 V 215 W 538

ECOBOX/Air-EW24 24 3600 ECO-TR8000 - - ECO-T5000 7887 - - 4801 6.00 3.30 19.8 2.85 3 4 230 V 215 W 566

ECOBOX/Air-EW28 28 4200 ECO-TJ9000 - - ECO-T5000 8928 - - 4801 6.02 3.30 19.87 2.90 3 4 230 V 215 W 341

ECOBOX/Air-EW32 32 4800 ECO-TR12000 - - ECO-T5000 11695 - - 4801 7.08 3.30 23.36 2.85 3 5 230 V 215 W 430

ECOBOX/Air-EW36 36 5400 ECO-TR12000 - - ECO-T5000 11695 - - 4801 7.08 3.30 23.36 2.85 3 5 230 V 215 W 470

ECOBOX/Air-EW40 40 6000 ECO-TJ12000 - - ECO-T5000 12446 - - 4801 6.62 3.30 21.85 2.90 3 4 230 V 430 W 500

ECOBOX/Air-EW44 44 6600 ECO-TJ16000 - - ECO-T5000 15401 - - 4801 7.22 3.30 23.83 2.90 3 5 230 V 430 W 580

ECOBOX/Air-EW48 48 7200 ECO-TJ16000 - - ECO-T5000 15401 - - 4801 7.22 3.30 23.83 2.90 3 5 230 V 430 W 700
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Продуктов код ЕЖ Дебит 
на БФК

Общ утаител 
и буфер

Отделен 
утаител

Отделен 
буфер

Реактор Общ 
утаи-
тел и 
буфер

Отде-
лен 

утаи-
тел

Отде-
лен 

буфер

Реак-
тор

Обща  
дъл-
жина

Обща 
широ- 
чина

Необ- 
хо-

дима 
площ

Стандартна 
дълбочина на 

съоръже- 
нието от кота 
терен до дъно 

резервоар 
(при един 

удължител)

Брой 
реви- 

зи-
онни 
отво-

ри

Брой 
поли-

ес-
тер-
ни 

кола-
ни

На-
пре- 
же-
ние

Мощ- 
нос

Тегло 
на 

съо- 
ръже- 
нието

- бр. л/дневно тип резервоар тип  
резервоар тип резервоар тип резервоар

брутен 
обем 

m3

брутен 
обем 

m3

брутен 
обем 

m3

брутен 
обем 

m3
m m m2 m бр. бр. V W kg

ECOBOX/Air-EW50 50 7500 ECO-TR16000 - - ECO-TR6000 15504 - - 5163 8.16 3.30 26.93 2.85 2 6 230 V 430 W 700

ECOBOX/Air-EW60 60 9000 ECO-TR12000 - - ECO-TR8000 11695 - - 7887 6.94 3.30 22.9 2.85 2 5 230 V 940 W 520

ECOBOX/Air-EW75 75 11250 ECO-TJ16000 - - ECO-TR8000 15401 - - 7887 7.08 3.30 23.36 2.90 2 5 230 V 940 W 680

ECOBOX/Air-EW100 100 15000 ECO-TJ20000 - - ECO-TJ9000 18919 - - 8928 7.90 3.30 26.07 2.90 3 6 230 V 940 W 720

ECOBOX/Air-EW125 125 18750 ECO-TR25000 - - ECO-TR12000 24389 - - 11695 11.63 3.30 38.38 2.85 3 10 230 V 1300 W 880

ECOBOX/Air-EW150 150 22500 - ECO-TJ16000 ECO-TR12000 ECO-TJ16000 - 15401 11695 15401 12.56 3.30 41.45 2.90 4 9 230 V 1300 W 1040

ECOBOX/Air-EW175 175 26250 ECO-TJ32000 - - ECO-TJ16000 31865 - - 15401 11.60 3.30 38.28 2.90 3 10 230 V 1300 W 1160

ECOBOX/Air-EW200 200 30000 - ECO-TJ22000 ECO-TJ16000 ECO-TJ20000 - 21874 15401 18919 14.90 3.30 49.17 2.90 6 11 400 V 2550 W 1360

ECOBOX/Air-EW225 225 33750 ECO-TJ42000 - - ECO-TJ22000 41292 - - 21874 15.50 3.30 51.15 2.90 4 14 400 V 2550 W 1560

ECOBOX/Air-EW250 250 37500 ECO-TJ45000 - - ECO-TJ22000 44810 - - 21874 17.40 3.30 57.42 2.90 4 15 400 V 2550 W 1680

ECOBOX/Air-EW300 300 45000 - ECO-TJ32000 ECO-TR25000 ECO-TJ30000 - 31865 24389 28347 22.17 3.30 73.16 2.90 7 20 400 V 2550 W 2000

ECOBOX/Air-EW350 350 52500 - ECO-TJ40000 ECO-TJ30000 ECO-TJ32000 - 38337 28347 31865 23.30 3.30 76.89 2.90 7 23 400 V 2550 W 2240

ECOBOX/Air-EW400 400 60000 - ECO-TJ42000 ECO-TJ32000 ECO-TJ37000 - 41292 31865 34820 25.70 3.30 84.81 2.90 7 24 400 V 2550 W 2480

ECOBOX/Air-EW450 450 67500 - ECO-TJ50000 ECO-TJ37000 ECO-TJ42000 - 47765 34820 41292 31.30 3.30 103.29 2.90 7 29 400 V 2550 W 2880

ECOBOX/Air-EW500 500 75000 - ECO-TJ50000 ECO-TJ40000 ECO-TJ45000 - 47765 38337 44810 33.90 3.30 111.87 2.90 7 33 400 V 3800 W 3040

ECOBOX/Air-EW4/2Y 4 600 ECO-TPV_800-825 - - ECO-TPV_800-580 828 - - 582 2.36 1.93 4.55 2.48 2 0 230 V 55 W 250

ECOBOX/Air-EW6/2Y 6 900 ECO-TPV_1000-1210 - - ECO-TPV_800-620 1210 - - 623 2.57 2.14 5.50 2.58 2 0 230 V 75 W 289

ECOBOX/Air-EW8/2Y 8 1200 ECO-TPV_1000-1685 - - ECO-TPV_800-825 1689 - - 828 2.57 2.14 5.50 3.19 2 0 230 V 75 W 334

ECOBOX/Air-EW10/2Y 10 1500 ECO-T3000 - - ECO-TPV_1000-1015 2380 - - 1019 3.80 2.36 8.97 2.34 3 1 230 V 80 W 459

ECOBOX/Air-EW12/2Y 12 1800 - ECO-TPV_1000-1590 ECO-TPV_800-910 ECO-TPV_1000-1210 - 1594 910 1210 4.21 2.14 9.01 3.07 4 0 230 V 90 W 490

ECOBOX/Air-EW16/2Y 16 2400 ECO-T5000 - - ECO-TPV_1000-1685 4801 - - 1689 4.46 2.66 11.86 3.19 3 2 230 V 90 W 351

ECOBOX/Air-EW20/2Y 20 3000 ECO-T5000 - - ECO-T3000 4801 - - 2380 5.48 2.66 14.58 2.17 4 3 230 V 215 W 251

ECOBOX/Air-EW24/2Y 24 3600 ECO-T5000 - - ECO-T5000 4801 - - 4801 6.14 2.66 16.33 2.17 4 4 230 V 215 W 281

ECOBOX/Air-EW28/2Y 28 4200 - ECO-T5000 ECO-TPV_1000-1685 ECO-T5000 - 4801 1689 4801 7.78 2.66 20.69 3.19 6 4 230 V 215 W 449

ECOBOX/Air-EW32/2Y 32 4800 ECO-TR8000 - - ECO-T5000 7887 - - 4801 6.00 3.30 19.80 2.85 3 4 230 V 215 W 390

ECOBOX/Air-EW36/2Y 36 5400 ECO-TR8000 - - ECO-T5000 7887 - - 4801 6.00 3.30 19.80 2.85 3 4 230 V 215 W 450

ECOBOX/Air-EW40/2Y 40 6000 ECO-TR8000 - - ECO-T5000 7887 - - 4801 6.00 3.30 19.80 2.85 3 4 230 V 430 W 420

ECOBOX/Air-EW44/2Y 44 6600 ECO-TJ9000 - - ECO-T5000 8928 - - 4801 6.02 3.30 19.87 2.90 3 4 230 V 430 W 420

ECOBOX/Air-EW48/2Y 48 7200 ECO-TJ9000 - - ECO-T5000 8928 - - 4801 6.02 3.30 19.87 2.90 3 4 230 V 430 W 580

ECOBOX/Air-EW50/2Y 50 7500 ECO-TR10000 - - ECO-TR6000 9157 - - 5163 6.36 3.30 20.99 2.85 2 4 230 V 430 W 580

ECOBOX/Air-EW60/2Y 60 9000 ECO-TR8000 - - ECO-TR8000 7887 - - 7887 5.86 3.30 19.34 2.85 2 4 230 V 940 W 480

ECOBOX/Air-EW75/2Y 75 11250 ECO-TR12000 - - ECO-TR8000 11695 - - 7887 6.94 3.30 22.90 2.85 2 5 230 V 940 W 560

ECOBOX/Air-EW100/2Y 100 15000 ECO-TJ16000 - - ECO-TJ9000 15401 - - 8928 7.10 3.30 23.43 2.90 2 5 230 V 940 W 600

ECOBOX/Air-EW125/2Y 125 18750 ECO-TJ20000 - - ECO-TR12000 18919 - - 11695 8.96 3.30 29.57 2.90 3 7 230 V 1300 W 720

ECOBOX/Air-EW150/2Y 150 22500 ECO-TJ20000 - - ECO-TJ16000 18919 - - 15401 9.10 3.30 30.03 2.90 3 7 230 V 1300 W 880

ECOBOX/Air-EW175/2Y 175 26250 - ECO-TJ9000 ECO-TJ16000 ECO-TJ16000 - 8928 15401 15401 11.50 3.30 37.95 2.90 4 8 230 V 1300 W 1000

ECOBOX/Air-EW200/2Y 200 30000 ECO-TJ26000 - - ECO-TJ20000 25392 - - 18919 11.10 3.30 36.63 2.90 4 10 400 V 2550 W 1080

ECOBOX/Air-EW225/2Y 225 33750 ECO-TJ30000 - - ECO-TJ22000 28347 - - 21874 12.40 3.30 40.92 2.90 4 10 400 V 2550 W 1320

ECOBOX/Air-EW250/2Y 250 37500 ECO-TJ32000 - - ECO-TJ22000 31865 - - 21874 13.00 3.30 42.90 2.90 4 11 400 V 2550 W 1320

ECOBOX/Air-EW300/2Y 300 45000 ECO-TJ40000 - - ECO-TJ30000 38337 - - 28347 15.60 3.30 51.48 2.90 4 16 400 V 2550 W 1520

ECOBOX/Air-EW350/2Y 350 52500 ECO-TJ45000 - - ECO-TJ32000 44810 - - 31865 19.30 3.30 63.69 2.90 4 18 400 V 2550 W 1880

ECOBOX/Air-EW400/2Y 400 60000 - ECO-TJ22000 ECO-TJ32000 ECO-TJ37000 - 21874 31865 34820 21.30 3.30 70.29 2.90 7 18 400 V 2550 W 1920

ECOBOX/Air-EW450/2Y 450 67500 - ECO-TR25000 ECO-TJ37000 ECO-TJ42000 - 24389 34820 41292 25.87 3.30 85.37 2.90 7 24 400 V 2550 W 2400

ECOBOX/Air-EW500/2Y 500 75000 - ECO-TJ26000 ECO-TJ40000 ECO-TJ45000 - 25392 38337 44810 27.00 3.30 89.10 2.90 7 27 400 V 3800 W 2520

ECOBOX/Air-EW4/3Y 4 600 ECO-TPV_800-660 - - ECO-TPV_800-580 664 - - 582 2.36 1.93 4.55 2.16 2 0 230 V 55 W 240

ECOBOX/Air-EW6/3Y 6 900 ECO-TPV_800-950 - - ECO-TPV_800-620 951 - - 623 2.36 1.93 4.55 2.73 2 0 230 V 75 W 261

ECOBOX/Air-EW8/3Y 8 1200 ECO-TPV_1000-1305 - - ECO-TPV_800-825 1306 - - 828 2.57 2.14 5.50 2.70 2 0 230 V 75 W 324

ECOBOX/Air-EW10/3Y 10 1500 ECO-TPV_1000-1590 - - ECO-TPV_1000-1015 1594 - - 1019 2.78 2.14 5.95 3.07 2 0 230 V 80 W 349

ECOBOX/Air-EW12/3Y 12 1800 ECO-T3000 - - ECO-TPV_1000-1210 2380 - - 1210 3.80 2.36 8.97 2.58 3 1 230 V 90 W 447
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5.3.2 Вид на използваните съдържатели за ECOBOX

ECO-T, ECO-TR и ECO-TJ: са произведени от материал полиетилен (PE), по ротационна технология.
ECO-TPV: са произведени от сглобени и заварени един за друг елементи от полипропилен (PP)

Всички съдържатели са снабдени с ревизионни отвори с диаметър DN600. В зависимост от проектните условия и желанията 
на клиента те могат да бъдат изпълнени с диаметър DN800. Броя на ревизионните отвори може да намерите в таблица 10. 
При необходимост са  възможни и допълнителни ревизионни отвори с диаметър DN600 или DN800.

Съдържателите тип ECO-T, ECO-TR и ECO-TJ са предвидени за пешеходни зони и зелени площи, но в зависимост от условията 
те могат да бъдат укрепени, чрез стоманобетонови рамки или плоча и така да бъдат монтирани и в зони с трафик. Капаците 
които се монтират в тези случаи отговарят на проектното натоварване.

При запитване могат да бъдат предложени и по-големи пречиствателни станции над 500 ЕЖ, изработени съгласно ATV-122

табл. 10

Продуктов код ЕЖ Дебит 
на БФК

Общ утаител 
и буфер

Отделен 
утаител

Отделен 
буфер

Реактор Общ 
утаи-
тел и 
буфер

Отде-
лен 

утаи-
тел

Отде-
лен 

буфер

Реак-
тор

Обща  
дъл-
жина

Обща 
широ- 
чина

Необ- 
хо-

дима 
площ

Стандартна 
дълбочина на 

съоръже- 
нието от кота 
терен до дъно 

резервоар 
(при един 

удължител)

Брой 
реви- 

зи-
онни 
отво-

ри

Брой 
поли-

ес-
тер-
ни 

кола-
ни

На-
пре- 
же-
ние

Мощ- 
нос

Тегло 
на 

съо- 
ръже- 
нието

- бр. л/дневно тип резервоар тип  
резервоар тип резервоар тип резервоар

брутен 
обем 

m3

брутен 
обем 

m3

брутен 
обем 

m3

брутен 
обем 

m3
m m m2 m бр. бр. V W kg

ECOBOX/Air-EW16/3Y 16 2400 ECO-T5000 - - ECO-TPV_1000-1685 4801 - - 1689 4.46 2.66 11.86 3.19 3 2 230 V 90 W 538

ECOBOX/Air-EW20/3Y 20 3000 ECO-T5000 - - ECO-T3000 4801 - - 2380 5.48 2.66 14.58 2.17 4 3 230 V 215 W 462

ECOBOX/Air-EW24/3Y 24 3600 ECO-T5000 - - ECO-T5000 4801 - - 4801 6.14 2.66 16.33 2.17 4 4 230 V 215 W 251

ECOBOX/Air-EW28/3Y 28 4200 ECO-T5000 - - ECO-T5000 4801 - - 4801 6.14 2.66 16.33 2.17 4 4 230 V 215 W 330

ECOBOX/Air-EW32/3Y 32 4800 ECO-T5000 - - ECO-T5000 4801 - - 4801 6.14 2.66 16.33 2.17 4 4 230 V 215 W 330

ECOBOX/Air-EW36/3Y 36 5400 ECO-TR6000 - - ECO-T5000 5163 - - 4801 6.14 2.80 17.19 2.55 3 4 230 V 215 W 390

ECOBOX/Air-EW40/3Y 40 6000 ECO-TR8000 - - ECO-T5000 7887 - - 4801 6.00 3.30 19.80 2.85 3 4 230 V 430 W 400

ECOBOX/Air-EW44/3Y 44 6600 ECO-TR8000 - - ECO-T5000 7887 - - 4801 6.00 3.30 19.80 2.85 3 4 230 V 430 W 420

ECOBOX/Air-EW48/3Y 48 7200 ECO-TR8000 - - ECO-T5000 7887 - - 4801 6.00 3.30 19.80 2.85 3 4 230 V 430 W 540

ECOBOX/Air-EW50/3Y 50 7500 ECO-TR8000 - - ECO-TR6000 7887 - - 5163 6.00 3.30 19.80 2.85 2 4 230 V 430 W 540

ECOBOX/Air-EW60/3Y 60 9000 ECO-TR8000 - - ECO-TR8000 7887 - - 7887 5.86 3.30 19.34 2.85 2 4 230 V 940 W 480

ECOBOX/Air-EW75/3Y 75 11250 ECO-TJ9000 - - ECO-TR8000 8928 - - 7887 5.88 3.30 19.40 2.90 2 4 230 V 940 W 520

ECOBOX/Air-EW100/3Y 100 15000 ECO-TR12000 - - ECO-TJ9000 11695 - - 8928 6.96 3.30 22.97 2.90 2 5 230 V 940 W 600

ECOBOX/Air-EW125/3Y 125 18750 ECO-TJ16000 - - ECO-TR12000 15401 - - 11695 8.16 3.30 26.93 2.90 2 6 230 V 1300 W 720

ECOBOX/Air-EW150/3Y 150 22500 ECO-TJ20000 - - ECO-TJ16000 18919 - - 15401 9.10 3.30 30.03 2.90 3 7 230 V 1300 W 840

ECOBOX/Air-EW175/3Y 175 26250 ECO-TJ22000 - - ECO-TJ16000 21874 - - 15401 9.70 3.30 32.01 2.90 3 7 230 V 1300 W 920

ECOBOX/Air-EW200/3Y 200 30000 ECO-TJ22000 - - ECO-TJ20000 21874 - - 18919 10.50 3.30 34.65 2.90 4 8 400 V 2550 W 1040

ECOBOX/Air-EW225/3Y 225 33750 ECO-TR25000 - - ECO-TJ22000 24389 - - 21874 13.17 3.30 43.46 2.90 4 11 400 V 2550 W 1240

ECOBOX/Air-EW250/3Y 250 37500 - ECO-TJ9000 ECO-TJ20000 ECO-TJ22000 - 8928 18919 21874 13.70 3.30 45.21 2.90 6 10 400 V 2550 W 1240

ECOBOX/Air-EW300/3Y 300 45000 ECO-TJ37000 - - ECO-TJ30000 34820 - - 28347 14.90 3.30 49.17 2.90 4 13 400 V 2550 W 1560

ECOBOX/Air-EW350/3Y 350 52500 ECO-TJ40000 - - ECO-TJ32000 38337 - - 31865 16.20 3.30 53.46 2.90 4 17 400 V 2550 W 1860

ECOBOX/Air-EW400/3Y 400 60000 ECO-TJ45000 - - ECO-TJ37000 44810 - - 34820 19.90 3.30 65.67 2.90 4 18 400 V 2550 W 1840

ECOBOX/Air-EW450/3Y 450 67500 ECO-TJ50000 - - ECO-TJ42000 47765 - - 41292 23.00 3.30 75.90 2.90 4 22 400 V 2550 W 2160

ECOBOX/Air-EW500/3Y 500 75000 - ECO-TJ20000 ECO-TJ40000 ECO-TJ45000 - 18919 38337 44810 25.80 3.30 85.14 2.90 7 25 400 V 3800 W 2360
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5.3.3 Размери на съдържателите

табл. 11

Всички съдържатели от номенклатурата описани в табл. 11 могат да намерят приложение като съдържатели 
за задържане на условно чисти и дъждовни води.

ECO-TJ*

*Детайлът се отнася за следните резевоари тип ECO-TJ:

ECO-TJ8000, ECO-TJ10000, ECO-TJ12000, ECO-TJ15000, 
ECO-TJ17000, ECO-TJ20000, ECO-TJ22000, ECO-TJ25000, 
ECO-TJ27000, ECO-TJ30000, ECO-TJ35000, ECO-TJ40000, 
ECO-TJ45000, ECO-TJ50000.

Броят и местоположението на ревизионните отвори може  
да варира, при различните резервоари.

L=D

H

600

h1

h2

ECO-TR2350-V, ECO-TR2700-V

L=D

h1
H

ECO-TPV_800-580, ECO-TPV_800-620,
ECO-TPV_800-705, ECO-TPV_800-745,
ECO-TPV_800-825, ECO-TPV_800-865,
ECO-TPV_800-910, ECO-TPV_1000-1015,
ECO-TPV_1000-1110, ECO-TPV_1000-1210,
ECO-TPV_1000-1400, ECO-TPV_1000-1495,
ECO-TPV_1000-1590, ECO-TPV_1000-1685

600

L

H

800

h1 h2

800
ECO-T3000, ECO-T5000

L

H
h1 h2

ECO-TR3500, ECO-TR5000,
ECO-TR6000

h2

L

h2h1H

600 600

тип съ-
държател

код на съдържател Номин. 
Обем 

[L]

L (м) D (м) H (м) h1 (м) h2 (м)
Работен 
обем [L] 

(при водно ниво до 
0.1 m под кота вливна 

тръба, когато се ползва 
за утаител и буфер)

Работен 
обем [L] 

(при водно ниво до 
кота вливна тръба, 
когато се ползва за 

реактор)

Тегло 
[kg]

ECO-TPV

ECO-TPV_800-580 580 0,93 0,93 2 1,33 1,33 582 582 * 120
ECO-TPV_800-620 620 0,93 0,93 2,08 1,41 1,41 623 623 * 123
ECO-TPV_800-705 705 0,93 0,93 2,24 1,57 1,57 705 705 * 128
ECO-TPV_800-745 745 0,93 0,93 2,32 1,65 1,65 746 746 * 130
ECO-TPV_800-825 825 0,93 0,93 2,48 1,82 1,82 828 828 * 135
ECO-TPV_800-865 865 0,93 0,93 2,56 1,90 1,90 869 869 * 138
ECO-TPV_800-910 910 0,93 0,93 2,65 1,98 1,98 910 910 * 141
ECO-TPV_1000-1015 1015 1,14 1,14 2,34 1,48 1,48 1019 1019 * 160
ECO-TPV_1000-1110 1110 1,14 1,14 2,46 1,60 1,60 1114 1114 * 166
ECO-TPV_1000-1210 1210 1,14 1,14 2,58 1,72 1,72 1210 1210 * 171
ECO-TPV_1000-1400 1400 1,14 1,14 2,83 1,97 1,97 1402 1402 * 184
ECO-TPV_1000-1495 1495 1,14 1,14 2,95 2,09 2,09 1498 1498 * 189
ECO-TPV_1000-1590 1590 1,14 1,14 3,07 2,21 2,21 1594 1594 * 195
ECO-TPV_1000-1685 1685 1,14 1,14 3,19 2,33 2,33 1689 1689 * 201

ECO-T
ECO-T3000 3000 2,16 1,36 1,53 1,26 1,26 2380 2578 199
ECO-T5000 5000 2,82 1,66 1,81 1,50 1,50 4801 5109 299

ECO-TR

ECO-TR2350-V 2350 1,5 1,5 1,87 1,44 1,44 1886 2055 101
ECO-TR2700-V 2700 1,5 1,5 2,12 1,70 1,70 2327 2489 101
ECO-TR3500 3500 2,08 1,8 2,05 1,69 1,69 3598 3767 150
ECO-TR5000 5000 2,45 1,8 2,05 1,69 1,69 4380 4588 180
ECO-TR6000 6000 2,82 1,8 2,05 1,69 1,69 5163 5410 220

ECO-TJ

ECO-TJ9000 9000 3.6 2.3 2.73 2.4 2.17 8928 8498 317
ECO-TJ12000 12000 4.03 2.3 2.75 2.4 2.17 12446 11803 407
ECO-TJ16000 16000 4.84 2.3 2.76 2.4 2.17 15401 14586 450
ECO-TJ20000 20000 5.81 2.3 2.77 2.4 2.17 18919 17891 763
ECO-TJ22000 22000 6.28 2.3 2.77 2.4 2.17 21874 20673 763
ECO-TJ26000 26000 6.62 2.3 2.78 2.4 2.17 25392 23979 993
ECO-TJ30000 30000 7.6 2.3 2.78 2.4 2.17 28347 26761 993
ECO-TJ32000 32000 8.45 2.3 2.79 2.4 2.17 31865 30066 1233
ECO-TJ35000 35000 9.37 2.3 2.8 2.4 2.17 34820 32849 1283
ECO-TJ40000 40000 10.18 2.3 2.81 2.4 2.17 38337 36154 1523
ECO-TJ42000 42000 11.97 2.3 2.81 2.4 2.17 41292 38936 1523
ECO-TJ45000 45000 12.93 2.3 2.82 2.4 2.17 44810 42241 1573
ECO-TJ50000 50000 13.74 2.3 2.83 2.4 2.17 47765 45024 1813
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5.3.4 Конфигурация на съдържателите

Съдържателите могат да се разполагат в различни конфигурации за най-ефективно използване на площта. Важно е да се 
спазва изискването за минимално разстояние (D) между съдържателите и стените на изкопа.

Фиг.1: Конфигурация на съдържателите 

D

D D

L - дължина, м

F

L

B

L

B

L

B

B - широчина, м

D - минимално разстояние - 500 мм

F - площ, м2

F F

D

фиг. 1

фиг. 2

Шкаф с
контролно табло
за управление и
компресор за 
въздух

Мембранен
дифузор

Мембранен
дифузор

Мембранен
дифузор

Удължител Удължител

Поплавък

Резервоар ECO-TR8000
за SBR реактор

PVC DN110 обсадна тръба за кабел поплавък и
маркучи за въздух за ерлифта и дифузорите

PVC DN110 обсадна тръба за кабел 
поплавък и маркучи за въздух за ерлифта 
и дифузорите

Изваждане на
пречистена вода

Изход
DN200

Изход
DN200

Вход
DN200

Вход
DN200

DN200

Изваждане на излишна активна
утайка от SBR реактора
и транспортирането и към утаителя

Засмукване
излишна
активна утайка

Засмукване
мръсна

вода

Засмукване
пречистена вода

Транспортиране на
отпадъчна вода към SBR

реактора

Резервоар
ECO-TR8000

за Утаител и
Буфер

Шкаф с контролно
табло за управление и

компресор за бъздух

Шкаф с контролно
табло за управление и

компресор за бъздух
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При гоялма дълбочина на кализационната мрежа или неблагоприятни теренни условия, се препоръчва използване на мо-
дулна канализационна помпена станция тип PROFOS на Pipelife за припомпване на водите, (фиг. 3).

В случай, че котата на заустване е по-висока от кота изход пречиствателна станция, на изхода на пречиствателното съоръ-
жение се препоръчва да се монтира модулна канализационна помпена станция тип PROFOS (фиг. 3а)

фиг 3

Канализационна
помпена станция

PROFOS

Пречиствателна станция
ECOBOXAIR

Пречиствателна станция
ECOBOXAIR

Канализационна
помпена станция

PROFOS

фиг 3a
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Изходни данни

Изходни данни показател данни коментар

Дебит на отп. води м3/д Q

Инфилтрационни води (%) Q%

Предвидена площ за монтаж, дължина (L) и 
широчина (B), м L x В

Отстояние до контролно табло, м L1

Натоварване от трафик А15, B125, C250 или D400 (БДС EN 124)

Кота на довеждащия канал спрямо терена, м H1

Диаметър на довеждащия канал, мм D1

Кота на приемника, м H2

Помпена шахта след ПСОВ, когато водите не могат гравитачно 
да достигнат приемника да/не

Височина на подпочвени води, м Z

табл. 12

C
 m

in

H
 m

ax

Q

D
1

H
1

терен

A15

H
2

H

приемник

ECOBOX

Z 
m

ax

макс. ниво подпочвени води
D р-р / 2

L1-max 10 м

контролно
табло H

 m
in

50
0 

м
м

20
0 

м
м

70
0 

м
м

Максималното ниво на подпочвените води не трябва да надвишава Zmax. При по-високи подпочвени води се налага укреп-
ване със земновлажен бетон с дебелина на защитния слой - 10 см. около съдържателя. Максималното и минималното по-
критие от теме съдържател до кота терен трябва да е съгласно Hmin. и Hmax. Cmin може да бъде и 200 мм при натоварване 
на съдържателите до 250 кг (фиг. 4).

фиг. 5: Монтаж на ECOBOX полувкопан и в насип

При наличие на високи подпочвени води или конкретни теренни условия (скали), съдържателите могат да бъдат полувко-
пани или в насип като е спазено условието да имат минимално покритие от 200 мм и да не се излагат на директна слънчева 
светлина (фиг. 5).

C
m

inберма

45°

терен 45°

дъно изкоп

терен

берма

C
m

in

a) ECOBOX - полувкопан б) ECOBOX - в насип

терен

20
0 

м
м 20

0 
м

м

фиг. 4: Изходни данни

5.3.5 Изходни данни за проектиране

Монтажният план на конкретния модел ECOBOX се изготвя от Pipelife, съгласно конкретните проектни условия. За направата 
на монтажен план са нужни следните данни, (табл. 12).



16 ECO ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

5.3.7 Технологични схеми на свързване

Примерните схеми по-долу показват технологията на свързване на ECOBOX. Тези конфигурации могат да бъдат променяни, 
запазвайки последователността и нужните обеми на отделните стъпала на пречистване.

5.3.6 Разходи за експлоатация

Експлоатационните разходи на пречиствателните станции ECOBOX са сведени до минимум:

• Необходимото захранване на таблото за управление на станцията е монофазно на 230 V или трифазно на 400 V, 50 Hz.

• Максималната мощност на компресорите за системата ECOBOX/AIR за най-голямата станция е 3800 W

• Без допълнителни консумативи.

• Обслужването е сведено до минимум - необходими са няколко вида периодични проверки на състоянието на съоръжението: 
  вземане на проби на водата след ECOBOX, в период от 3 до 6 месеца след пускането на съоръжението 
  почистване на утаителните съдържатели, от един до три пъти годишно 
  профилактика на съоръжението 2 пъти в годината

Забранява се заустването на атмосферни води в ECOBOX!

Ако в дадена съществуваща или новоизградена канализация се очаква инфилтрация на подпочвени води, това трябва да се 
посочи в табл.12 като процент спрямо сухия отток.
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6.3 Номенклатура на FATBOX и технически данни за проектиране

6 МАЗНИНОУЛОВИТЕЛ 
ТИП FATBOX
6.1 Каква е технологията на пречистване?

• Мазнините изплуват на повърхността, защото имат по-малка плътност от тази на водата.

• Времепростой на водата в съоръжението от 3-5 мин.

Замърсените с мазнини води, без големите частици, постъпват в мазниноуловителя, където протича утаяването на нераз-
творимите вещества и гравитационно отделяне на мазнини, след което водата се отвежда в канализационната система. 
Отделените мазнини се събират на повърхността, където се съхраняват до момента на тяхното отстраняване от мазниноза-
държателя.

6.2 Защо е нужен FATBOX?

• Мазниноуловителите са предназначени за улавянето на мазнини там, където има опасност от повишеното им 
съдържание в отпадъчните води, например: 
  ресторанти, кухни 
  магазини с обработка на млечни, месни или рибни изделия 
  месопреработвателни цехове, предприятия от хранително-вкусовата промишленост и др.

• Мазниноуловителите предпазват канализационните тръби от: 
  Затлачване/ запушвания с мазнини 
  образуването на корозивни мастни киселини 
 ○  неприятни миризми.

• При разграждането на мазнини попаднали в биологична пречиствателна станция би се повишила киселинността на 
водата и с това пречиствателният ефект би могъл да бъде понижен или изцяло елиминиран.

FATBOX-GNS0,5-NEO FATBOX-GNS2-TPV

27
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DN50
DN50
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Мазниноуловител тип FATBOX 0.5 л/с - сепаратор за 
гравитачно отделяне на мазнините с допълнителен обем 
за утайки.

Мазниноуловител тип FATBOX 2 л/с - сепаратор за 
гравитачно отделяне на мазнините с допълнителен обем 
за утайки.
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FATBOX-GNS4-TR

FATBOX-GNS10-T

FATBOX-GNS7-TR

FATBOX-GNS15-T
18
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Продуктов код Дебит 
(л/сек.)

Номинален 
обем на 

резервоара
(л)

Работен 
обем на 

резервоара
(л)

Максимален 
обем на 

мазнините
(л)

Обем за 
сепарация 

(л)

Диаметър на 
входящите/ 

изходящи тръби

FATBOX-GNS0,5-NEO 0.5 65 39 11 28 DN50

FATBOX-GNS2-TPV 2 800 620 120 155 DN160

FATBOX-GNS4-TR 4 1500 960 160 240 DN160

FATBOX-GNS7-TR 7 2200 2200 280 550 DN160

FATBOX-GNS10-T 10 3000 2600 400 1000 DN160

FATBOX-GNS15-T 15 5000 4600 600 1500 DN200

Мазниноуловител тип FATBOX 4 л/с - сепаратор за 
гравитачно отделяне на мазнините с допълнителен обем 
за утайки.

Мазниноуловител тип FATBOX 10 л/с - сепаратор за 
гравитачно отделяне на мазнините с допълнителен обем 
за утайки.

Мазниноуловител тип FATBOX 7 л/с - сепаратор за 
гравитачно отделяне на мазнините с допълнителен обем 
за утайки.

Мазниноуловител тип FATBOX 15 л/с - сепаратор за 
гравитачно отделяне на мазнините с допълнителен обем 
за утайки.

вход
DN 160

изход

DN 160
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обем
за

сепарация

Капак DN600, 600 кг

мазнини
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Капак DN600, B125
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DN 200
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DN 200

мазнини

25
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обем за
сепарация
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2450

Капак DN600, B125
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6.4. Вид на използваните съдържатели

Съдържателите, използвани за мазниноуловители от системата FATBOX са тип:

ECO-TPV: използват се шахти тип TPV Pipelife за вертикален монтаж. Позволяват свободностоящ монтаж,  както и подземен 
монтаж. При надземен  монтаж (сутерени, складови помещения) те могат да бъдат снабдени с устройства за измерване на 
количеството мазнини и с изпускателно устройство за периодично отстраняване на мазнините. ECO-TP: използват се хори-
зонтален монтаж, при високи подпочвени води. Позволяват свободностоящ монтаж, както и подземен монтаж. 

ECO-T и ECO-TR: използват се за хоризонтален подземен монтаж. Съдържателите са предвидени за клас на натоварване А15, 
но в зависимост от условията те могат да бъдат укрепени, чрез стоманобетонови рамки или плоча и така да бъдат монтира-
ни и в зони с трафик. Капаците които се монтират в тези случаи отговарят на проектното натоварване (вж. фиг. 27).

Всички съдържатели са снабдени с ревизионни отвори с диаметър DN600. В зависимост от проектните условия и желанията 
на клиента те могат да бъдат изпълнени с диаметър DN800. При необходимост са  възможни и допълнителни ревизионни 
отвори с диаметър DN600 или DN800.

6.5 Изходни данни за проектиране

Изходни данни показател данни коментар

Дебит на отп. води л/с Q

Вид монтаж-свободностоящ/вкопан

Макс.температура на отпадната вода, ºC ft

Плътност на мазнините гр/см² fd

Използваните на препарати за миене и какви са те fr

Кота на довеждащия канал спрямо терена, м H1

Диаметър на на довеждащия канал, м D1

Натоварване от трафик А15, B125, C250 или D400 (БДС EN 124)

Височина на подпочвени води, м Z

табл. 13: Изходни данни

Към мазниноуловителя се довеждат единствено води замърсени с мазнини от растителен или животински произход. Заб-
ранено е заустването на фекални и атмосферни води! Това обуславя проектирането на разделна канализационна мрежа за 
технологични и производствени отпадъчни води отделени от битово-фекалната  и дъждовната мрежа.

Пред мазниноуловителя не трябва да бъде инсталирано съоръжение за смилане на кухненски отпадъци. Ползването му не 
се допуска, за да не се получи свръхнатоварване на мазниноуловителя с органични вещества.

Инсталирането на мазниноуловителите е удачно да бъде извършено възможно най-близо до източника на замърсената 
вода и да има  лесен достъп за поддръжка и почистване. Пречистената вода може да бъде заустена в канализационна систе-
ма или следваща степен на пречистване, например биологична пречиствателна станция.

6.6 Разходи за експлоатация

Експлоатационните разходи на FATBOX са сведени до минимум:

• Без допълнителни консумативи.

• Обслужване - необходими са няколко вида периодични „проверки“ на състоянието на съоръжението: 
  вземане на проби на водата след FATBOX 
  почистване на съдържателите 
  профилактика на съоръжението
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7 МАСЛОУЛОВИТЕЛ 
ТИП OILBOX
7.1 Каква е технологията на пречистване?
• Маслата изплуват на повърхността, защото имат по-малка плътност от тази на водата.

• Отделят се със скорост минимум 4 мм/с.

• Оразмерителното време за престой на водата се приема 3 мин.

• Два типа на отделяне на нефтопродуктите: 
  Гравитационен тип - под действието на гравитационните сили по-леките от водата примеси (масла, мазнини и  
    нефтопродукти) под действието на подемната сила се отделят на повърхността. 
  Коалесцентен тип - малките капки на нефтопродуктите се слепват (агрегират), което улеснява тяхното отделяне.  
    Освен това се получава и отлагане на нефтопродуктите върху филтърен материал (адсорбция).

• Задържането на нефтопродуктите зависи от скоростта на изплуването им, която от своя страна се определя от 
големината на капките, тяхната плътност, вискозитет и температура на средата, в която са попаднали - отпадъчната 
вода. Съгласно изискванията на стандарта БДС EN 858 тези сепаратори трябва да осигуряват 97% пречистване на 
отпадъчната вода от тези продукти.

Колкото по-ниска е скоростта на протичане, толкова по-малко количество масло ще остане във водата.

7.2 Защо е нужен OILBOX?

• Отделянето на нефтопродуктите (бензин, нафта, масла, керосин и други), съдържащи се в отпадните води се осъществява 
в сепаратори за отделянето на течности с по-малка плътност от водата или разтворени в нея, наречени маслоуловители. 
Те намират приложение при: 
  гаражи, автосервизи, автомивки 
  бензиностанции 
  производствени цехове 
  пътища и паркинги

• Маслоуловителите предотвратяват: 
  замърсяване на отпадните води 
  запушванията на порите на почвата и нарушената обмяна на въздух 
  нарушаването на само пречистващите процеси във водоприемника

• Дават възможност за повторно използване на водите-рециркулация (автомивки).

ProPass (ByPass)

ProPass - системата от шахти и тръби която дава възможност 10% от максималното водно количество да преминава през мас-
лоуловителя. Първите 5 мин са най-важни за да се уловят най-мръсните води и след това приемамае, че водите са условно 
чисти и не е нужно да минават през сператора за масла. Предимствата на системата ProPass на Пайплайф в сравнение с 
останалите системи за байпас е тази, че ситемата ProPass може да се ревизира на входа и на изхода. В допълнение, 
шахтата, която е на изхода на сепаратора служи като шахта за вземане на проби, която е задължителна за послед-
ващ мониторинг от съответните институции.
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Какво е колаесцентен филтър?
Коалесцентния филтър е направен от полипропиленови решетки, поставени една върху друга в кутия. Коалесцентния фил-
тър работи на принципа на уедряване на частиците масло и по този начин по бързото им изплуване на повърхността. Най-
важното предимство на коалесцентните филтри е дългия им експлоатационен живот - 50 години. Коалесцентните филтри се 
почистват с пароструйка и това не води до нарушаването на целостта им. Първоначалната инвестиция се изплаща с времето 
и безпроблемната експлоатация!

7.3 Номенклатура на OILBOX и технически данни за проектиране

7.3.1. OILBOX с коалесцентен филтър, с и без ProPass

ECO-OILBOX-CNS1,5
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0
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Маслоуловител тип OILBOX Class I, 1 л/с - сепаратор за отделяне на масла с помощта на коалесцентни филтри и допълнителен 
обем за утайки (150 л).
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ECO-OILBOX-CNS3

ECO-OILBOX-CNS3/30
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Маслоуловител тип OILBOX Class I, 3 л/с - сепаратор за отделяне на масла с помощта на коалесцентни филтри и допълнителен 
обем за утайки (300 л).

Маслоуловител тип OILBOX Class I, 3-30 л/с - сепаратор за отделяне на масла с помощта на коалесцентни филтри и допъл-
нителен обем за утайки (200 л) и система ProPass с възможност за ревизия, за провеждане постъпващото водно количество 
над 3 л/с до 30 л/с
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ECO-OILBOX-CNS6

ECO-OILBOX-CNS6/60

72
1

16
0

2 
07

9

2 161

50
9

25
0

2 
07

9

2 161

73
2

25
0

Маслоуловител тип OILBOX Class I, 6 л/с - сепаратор за отделяне на масла с помощта на коалесцентни филтри и допълнителен 
обем за утайки (300 л).

Маслоуловител тип OILBOX Class I, 6-60 л/с - сепаратор за отделяне на масла с помощта на коалесцентни филтри и допъл-
нителен обем за утайки (300 л) и система ProPass с възможност за ревизия, за провеждане постъпващото водно количество 
над 6 л/с до 60 л/с
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ECO-OILBOX-CNS10

ECO-OILBOX-CNS10/100
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Маслоуловител тип OILBOX Class I, 10 л/с - сепаратор за отделяне на масла с помощта на коалесцентни филтри и допълните-
лен обем за утайки (400 л).

Маслоуловител тип OILBOX Class I, 6-60 л/с - сепаратор за отделяне на масла с помощта на коалесцентни филтри и допъл-
нителен обем за утайки (400 л) и система ProPass с възможност за ревизия, за провеждане постъпващото водно количество 
над 10 л/с до 100 л/с
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ECO-OILBOX-CNS15
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Маслоуловител тип OILBOX Class I, 15 л/с - сепаратор за отделяне на масла с помощта на коалесцентни филтри и допълните-
лен обем за утайки (600 л).

Продуктов код  Дебит 
(л/сек.)

Номинален 
обем (л)

Работен 
обем (л)

Максимален 
обем масла (л)

Обем за 
сепарация     

(л)

Диаметър на  
входящите/ 
изходящи 

 тръби

OILBOX-CNS1.5-TPV 1,5 470 270 50 150 DN110
OILBOX-CNS3-TPV 3 1200 540 100 200 DN110
OILBOX-CNS3/30-TPV-ProPass 3/30 3000 540 100 200 DN110
OILBOX-CNS6-T 6 3000 1080 200 300 DN160
OILBOX-CNS6/60-T-ProPass 6/60 3000 1080 200 300 DN160
OILBOX-CNS10-T 10 3000 1800 300 400 DN160
OILBOX-CNS10/100-T-ProPass 10/100 3000 1800 300 400 DN160
OILBOX-CNS15-T 15 5000 2700 400 600 DN200
OILBOX-CNS15/150-TR 15/150 5000 3600 400 1000 DN400
OILBOX-CNS20-TR 20 6000 4500 400 1000 DN200
OILBOX-CNS20/200-TR 20/200 6000 9 400 1000 DN400
OILBOX-CNS30-TR 30 8000 7000 500 2000 DN315
OILBOX-CNS30/300-TR 30/300 10000 9000 500 2000 DN500
OILBOX-CNS40-TR 40 10000 9000 1200 3000 DN315
OILBOX-CNS40/400-TR 40/400 12000 11000 1200 3000 DN500
OILBOX-CNS50-TR 50 12000 11000 2000 4000 DN315
OILBOX-CNS50/500-TR 50/500 16000 15000 2000 4000 DN600
OILBOX-CNS80-TR 80 22000 20000 2400 6000 DN315
OILBOX-CNС80/800-TR 50/500 25000 23000 2400 6000 DN600
OILBOX-CNS100-TR 100 25000 23000 3000 7000 DN315
OILBOX-CNС100/1000-TR 50/500 30000 28000 3000 7000 DN800
OILBOX-CNS150-TR 150 35000 33000 3500 8000 DN400
OILBOX-CNС150/1500-TR 50/500 40000 37000 3500 8000 DN800
OILBOX-CNS200-TR 200 40000 37000 4000 9000 DN400
OILBOX-CNС200/2000-TR 50/500 45000 42000 4000 9000 DN1000
OILBOX-CNS250-TR 250 45000 42000 4000 10000 DN400
OILBOX-CNС250/2500-TR 50/500 50000 45000 4000 10000 DN1000
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7.3.2. OILBOX - с порест филтър с и без PRO-Pass

OILBOX-FNS1.5-SL62-pump-TPV

Сепараторите за масла с порест филтър са компактни и лесни за обслужване. Порестия филтър е с определена големина на 
пората служи за задържането на маслата. Порестия филтър е предвиден за лесен демонтаж и подмяна с нов. Подмяната на 
филтъра и става заедно с почистването на сепаратора (веднъж на 1-2 години в зависимост от експлоатационните условия).

MINIBOX
Сепараторите FNS1.5 във вариантите със сепаратор за твърди частици (60 л) и помпа след сепаратора за масла са специално 
изработени за гаражи, след улаваняето на водите от рампи. Изключително предимство са техните размери - могат да бъдат 
монтирани допълнително след като се предвиди отвор в плочата.

OILBOX-1.5l/s DN110-no sludgeSludge trap-150l PS Q-1.5l, h-5m
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OILBOX-FNS1.5-SL62-TPV

MINI-OILBOX-1.5ls-3ls-1.5ls_sl0
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Маслоуловител тип OILBOX Class I, 1.5 л/с - сепаратор за отделяне на масла с помощта на порест филтър без обем за утайки

Маслоуловител тип OILBOX Class I, 1.5 л/с - сепаратор за отделяне на масла с помощта на порест филтър и предварителен 
сепаратор за утайки (60 л). 

1.5l/s DN110, no sludgeSludge trap 150l
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OILBOX-FNS3-110-SL450-TPV

OILBOX-FNS_3/30-160-450-ProPass
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Маслоуловител тип OILBOX Class I, 3 л/с - сепаратор за отделяне на масла с помощта на порест филтър и обем за утайки  (450 л).

Маслоуловител тип OILBOX Class I, 3-30 л/с - сепаратор за отделяне на масла с помощта на порест филтър, допълнителен 
обем за утайки (450 л) и система ProPass с възможност за ревизия, за провеждане постъпващото водно количество над  
3 л/с до 30 л/с
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OILBOX-FNS6-160-SL450-TPV

OILBOX-FNS_6/60-160-450-ProPass

2 
17

9
63

1
16

0

925

41
8

25
0

2 
17

1

2 732

62
2

25
0

Маслоуловител тип OILBOX Class I, 6 л/с - сепаратор за отделяне на масла с помощта на порест филтър и обем за утайки (450 л).

Маслоуловител тип OILBOX Class I, 6-60 л/с - сепаратор за отделяне на масла с помощта на порест филтър, допълнителен 
обем за утайки (450 л) и система ProPass с възможност за ревизия, за провеждане постъпващото водно количество над  
 6 л/с до 60 л/с
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OILBOX-FNS10-160-SL1100-TR

OILBOX-FNS_10/100-DN160-S1100-ProPass
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Продуктов код Дебит 
(л/сек.)

Номинален 
обем (л)

Работен 
обем (л)

Максимален 
обем масла (л)

Обем за се-
парация (л)

Диаметър на  
входящите/ 
изходящи 

 тръби

OILBOX-FNS1.5-SL0-TPV 1.5 150 150 50 0 DN110
OILBOX-FNS1.5-SL62-TPV 1.5 150 150 50 60 DN110
OILBOX-FNS1.5-SL62-pump-TPV 1.5 150 150 50 60 DN110
OILBOX-FNS3-110-SL0-TPV 3 750 750 50 0 DN110
OILBOX-FNS3-110-SL450-TPV 3 750 750 240 450 DN110
OILBOX-FNS3-160-SL450-TPV 3 750 750 240 450 DN160
OILBOX-FNS_3/30-160-450-ProPass 3 750 750 240 450 DN160
OILBOX-FNS3-110-SL670-TPV 3 990 990 240 670 DN110
OILBOX-FNS3-160-SL670-TPV 3 990 990 240 670 DN160
OILBOX-FNS6-160-SL450-TPV 6 990 990 240 450 DN160
OILBOX-FNS_6/60-160-450-ProPass 6 990 990 240 450 DN160
OILBOX-FNS6-160-SL660-TPV 6 990 990 240 660 DN160
OILBOX-FNS10-160-SL1100-TR 10 2000 1080 270 1100 DN160
OILBOX-FNS_10/100-DN160-S1100-ProPass 10 2000 1080 270 1100 DN160

Маслоуловител тип OILBOX Class I, 10 л/с - сепаратор за отделяне на масла с помощта на порест филтър и обем за утайки  (1 
100 л)

Маслоуловител тип OILBOX Class I, 10-100 л/с - сепаратор за отделяне на масла с помощта на порест филтър, допълнителен 
обем за утайки (1 100 л) и система ProPass с възможност за ревизия, за провеждане постъпващото водно количество над 10 
л/с до 100 л/с
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7.3.3. OILBOX без коалисцентен филтър, с и без ByPass

ECO-OILBOX-NS1,5
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Маслоуловител тип OILBOX Class II, 1.5 л/с - сепаратор за гравитачно отделяне на масла с допълнителен обем за утайки (50 л).
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ECO-OILBOX-NS3

ECO-OILBOX-NS3/30
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Маслоуловител тип OILBOX Class II, 3-30 л/с - сепаратор за гравитачно отделяне на масла с допълнителен обем за утайки (200 л) 
и система ProPass с възможност за ревизия, за провеждане постъпващото водно количество над 3 л/с до 30 л/с

Маслоуловител тип OILBOX Class II, 3.0 л/с - сепаратор за гравитачно отделяне на масла с допълнителен обем за утайки (200 л).
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ECO-OILBOX-NS6-TR

ECO-OILBOX-NS6-60-TR
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Маслоуловител тип OILBOX Class II, 6.0 л/с - сепаратор за гравитачно отделяне на масла с допълнителен обем за утайки (300 л).

Маслоуловител тип OILBOX Class II, 6-60 л/с - сепаратор за гравитачно отделяне на масла с допълнителен обем за утайки (300 л) 
и система ProPass с възможност за ревизия, за провеждане постъпващото водно количество над 6 л/с до 60 л/с
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ECO-OILBOX-NS10

ECO-OILBOX-NS10/100
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Маслоуловител тип OILBOX Class II, 10.0 л/с - сепаратор за гравитачно отделяне на масла с допълнителен обем за утайки (400 л).

Маслоуловител тип OILBOX Class II, 10-100 л/с - сепаратор за гравитачно отделяне на масла с допълнителен обем за утайки 
(400 л) и система ProPass с възможност за ревизия, за провеждане постъпващото водно количество над 10 л/с до 100 л/с
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ECO-OILBOX-NS20-NS300-TR
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Маслоуловители тип OILBOX Class II, от 20 до 200 л/с  - сепаратори за гравитачно отделяне на масла с допълнителен обем за 
утайки (9 000 л), изработени в хоризонтални резервоари.

Продуктов код Дебит 
(л/сек.)

Номинален 
обем (л)

Работен 
обем (л)

Максимален 
обем масла (л)

Обем за 
сепарация     

(л)

Диаметър на  
входящите/ 
изходящи 

 тръби

OILBOX-NS1,5-TPV 1,5 400 270 50 150 DN110
OILBOX-NS3-TPV 3 900 540 100 200 DN160
OILBOX-NS3/30-TPV-ProPass 3/30 900 540 100 200 DN160
OILBOX-NS6-TR 6 1500 1100 200 300 DN160
OILBOX-NS6/60-TR-ProPass 6/60 1500 1100 200 300 DN160
OILBOX-NS10-TR 10 2000 1700 300 400 DN160
OILBOX-NS10/100-TR-ProPass 10/100 2000 1700 300 400 DN160
OILBOX-NS15-TR 15 3500 3700 400 600 DN200
OILBOX-NS20-T 20 5000 5000 600 1200 DN200
OILBOX-NS30-TJ 30 8000 7500 900 1800 DN250
OILBOX-NS40-TJ 40 12000 11800 1200 2400 DN250
OILBOX-NS50-TJ 50 15000 14200 1500 3000 DN315
OILBOX-NS80-TJ 80 20000 18400 2000 4000 DN315
OILBOX-NS100-TJ 100 30000 29200 3000 6000 DN315
OILBOX-NS150-TJ 150 35000 34200 3500 7000 DN400
OILBOX-NS200-TJ 200 40000 38000 3800 7500 DN400
OILBOX-NS250-TJ 250 45000 42400 4200 8500 DN400
OILBOX-NS300-TJ 300 50000 46600 4600 10000 DN400



36 ECO ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

7.6 Разходи за експлоатация

Експлоатационните разходи на OILBOX са сведени до минимум:

• Без допълнителни консумативи.

• Обслужването е сведено до минимум - необходими са няколко вида периодични проверки на състоянието на 
съоръжението: 
  вземане на проби на водата след OILBOX 
  почистване на филтрите за клас I - CNS 
  смяна на филтър за клас I - FNS 
  профилактика на съоръжението

7.4 Вид на използваните съдържатели

Съдържателите, използвани за мазниноуловители от системата OILBOX са тип:

• ECO-TPV - вертикални съдържатели за свободен монтаж и за вкопаване в зони с лек и тежък трафик. Могат да бъдат 
снабдени със сигнални устройства за височината на утайките и мазнините в съоръжението. 

• ECO-T: използват се за хоризонтален подземен монтаж. Съдържателите са предвидени за клас на натоварване А15, но в 
зависимост от условията те могат да бъдат укрепени чрез стоманобетонови рамки или плоча и така да бъдат монтирани 
и в зони с трафик. Капаците, които се монтират в тези случаи, отговарят на проектното натоварване. 
Всички съдържатели са снабдени с ревизионни отвори с диаметър DN600. В зависимост от проектните условия и 
желанията на клиента те могат да бъдат изпълнени с диаметър DN800. При необходимост са възможни и допълнителни 
ревизионни отвори с диаметър DN600 или DN800. 

• ECO-TJ, ECO-TR - използват се за хоризонтален подземен монтаж. Съдържателите са предвидени за клас на натоварване 
А15, но в зависимост от условията те могат да бъдат укрепени чрез стоманобетонови рамки или плоча и така да бъдат 
монтирани и в зони с трафик. Капаците, които се монтират в тези случаи, отговарят на проектното натоварване. Всички 
съдържатели са снабдени с ревизионни отвори с диаметър DN600. 

7.5 Изходни данни за проектиране

Изходни данни показател данни коментар

Дебит на отп. води л/с Q

Дебит на дъждовни води л/с Qr

Произход на замърсяването

Вид монтаж-свободностоящ/вкопан

Степен на пречистване, като клас I или II

Плътност на маслата гр/см² fd

Наличие на вещества, които могат да попречат на 
отделянето (например перилни препарати) fх

Кота на довеждащия канал спрямо терена, м H1

Диаметър на на довеждащия канал, м D1

Натоварване от трафик А15, B125, C250 или D400 
(БДС EN 124)

Височина на подпочвени води, м Z

табл. 14: Изходни данни

В номенклатурата на продуктите тип OILBOX са посочени количествата утайки и масла, които сепароторите задържат. Към 
сепараторите тип OILBOX, които са без задържателен обем за твърди частици може допълнително да се добави утаител пре-
ди тях изчислен според проектното водно количество постъпващо към сепаратора. 
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8 ПЯСЪКОЗАДЪРЖАТЕЛИ 
ТИП SANDBOX
8.1 Каква е технологията на пречистване?

• Задържа пясъка и минералните вещества.

• Принцип на утаяване - по тежките от водата частици се утаяват на дъното.

• Отделят се със скорост минимум 0,15-0,20 м/с.

• Оразмерителното време за престой на водата се приема 3 мин.

• Необходима повърхност на флуида за утаяване 0.25 м² на един литър/секунда.

• Ефективност на отделянето е над 92%.

8.2 Защо е нужен SANDBOX?

• За нормална работа на канализационната мрежа.

• За нормална работа на пречиствателните станции.

• Предвижда се пред мазнино и масло задържатели.

8.3 Номенклатура на SANDBOX и технически данни за проектиране

Всички сепаратори за масла Class II от серията OILBOX-NS на практика могат да се ползват и като пясъкозадържатели за съ-
ответния дебит, който покриват.

8.4 Вид на използваните съдържатели

Съдържателите, използвани за пясъкозадържател от системата SANDBOX са същите, използвани при сепараторите за масла 
Class II от серията OILBOX-NS.

8.5 Изходни данни за проектиране

Изходни данни показател данни коментар

Дебит на отп. води - л/с Q

Вид монтаж - свободностоящ/вкопан

Необходимост от решетка пред SANDBOX

Кота на на довеждащия канал спрямо терена, м H1

Диаметър на довеждащия канал, м D1

Натоварване от трафик А15, B125, C250 или D400 (БДС 
EN 124)

Височина на подпочвени води, м Z

табл. 15: Изходни данни

Изчисляват се на база повърхност за утаяване, времепрестой и ефект на пречистване на отделените тежки примеси и нераз-
творени утаими вещества с плътност по-голяма от тази на водата.

8.6 Експлоатационните разходи

Експлоатационните разходи на SANDBOX са сведени до минимум:

• Без допълнителни консумативи.

• Необходими e профилактика на съоръжението периодично при изземване на натрупалите се замърсители.
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Резервоарите тип Т, TRdr и тип TJ не могат да бъдат свободно стоящи! 
Резервоарите могат да послужат като задържатели на отпадъчни води, за задържане на дъждовни води, за противопажар-
ни нужди и др. Резервоарите могат да бъдат снабдени с входове и изход с различни диаметри и на различна височина в 
зависимост от условията на проекта. Полагането на резервоарите трябва да се изпълни съгласно конструктивен план. За 
допълнителна информация моля обърнете се към продуктовите менъджери на Пайплайф. 
https://www.pipelife.bg/bg/03_Contact/03_Product_Managers.php 

1. Резервоари за услово чисти води от полиетилен, предназначени за вкопаване 

(подземен монтаж). 

РЕЗЕРВОАРИ

Продуктов 
код Описание

Номина-
лен обем 
на резер-
воара (л)

Работен 
обем на 
резерво-

ара (л)

Ма-
те-

риал

Диаметър на  
входящите/ 
изходящи 

 тръби

Кола-
ни 

(бр.)

DN 
ревизи-

онни 
отвори

Ефективна 
височина на 
ревизионни 

отвори

Дължина / 
Височина 

на резерво-
ара (м)

Капаци 
нато-

варва-
не

ECO-TJ9000 Резервоар за условни чисти или питейни води  9 000л, 
вход/изход, с 1 ревизионен отвор и капак 9000 8800 PЕ до DN200 2 3.60 / 2.73 600 500 B125

ECO-TJ12000 Резервоар за условни чисти или питейни води  12 000л, 
вход/изход, с 1 ревизионен отвор и капак 12000 12100 PЕ до DN200 3 4.03 / 2.75 600 500 B125

ECO-TJ16000 Резервоар за условни чисти или питейни води  16 000л, 
вход/изход, с 1 ревизионен отвор и капак 16000 14900 PE до DN200 4 4.84 / 2.76 600 500 B125

ECO-TJ20000 Резервоар за условни чисти или питейни води  20 000л, 
вход/изход, с 2 ревизионни отвора и капак 20000 18200 PE до DN200 6 5.81 / 2.77 600 500 B125

ECO-TJ22000 Резервоар за условни чисти или питейни води  22 000л, 
вход/изход, с 2 ревизионни отвора и капак 22000 21000 PE до DN200 6 6.28 / 2.77 600 500 B125

ECO-TJ26000 Резервоар за условни чисти или питейни води  26 000л, 
вход/изход, с 2 ревизионни отвора и капак 26000 24300 PE до DN200 7 6.62 / 2.78 600 500 B125

ECO-TJ30000 Резервоар за условни чисти или питейни води  30 000л, 
вход/изход, с 2 ревизионни отвора и капак 30000 27100 PE до DN200 7 7.60 / 2.78 600 500 B125

ECO-TJ32000 Резервоар за условни чисти или питейни води  32 000л, 
вход/изход, с 2 ревизионни отвора и капак 32000 30400 PE до DN200 10 8.45 / 2.79 600 500 B125

ECO-TJ35000 Резервоар за условни чисти или питейни води  35 000л, 
вход/изход, с 2 ревизионни отвора и капак 35000 33200 PE до DN200 10 9.37 / 2.80 600 500 B125

ECO-TJ40000 Резервоар за условни чисти или питейни води  40 000л, 
вход/изход, с 2 ревизионни отвора и капак 40000 36500 PE до DN200 11 10.18 / 2.81 600 500 B125

ECO-TJ42000 Резервоар за условни чисти или питейни води  42 000л, 
вход/изход, с 2 ревизионни отвора и капак 42000 39300 PE до DN200 11 11.97 / 2.81 600 500 B125

ECO-TJ45000 Резервоар за условни чисти или питейни води  45 000л, 
вход/изход, с 2 ревизионни отвора и капак 45000 42600 PE до DN200 12 12.93 / 2.82 600 500 B125

ECO-TJ50000 Резервоар за условни чисти или питейни води  50 000л, 
вход/изход, с 2 ревизионни отвора и капак 50000 45400 PE до DN200 13 13.74 / 2.83 600 500 B125
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2. Резервоари за питейни води от полиетилен, предназначени за вкопаване 

(подземен монтаж). 

Продуктов 
код Описание

Номина-
лен обем 
на резер-
воара (л)

Работен 
обем на 
резерво-

ара (л)

Ма-
те-

риал

Диаметър на  
входящите/ 
изходящи 

 тръби

Кола-
ни 

(бр.)

DN 
ревизи-

онни 
отвори

Ефективна 
височина на 
ревизионни 

отвори

Дължина / 
Височина 

на резерво-
ара (м)

Капаци 
нато-

варва-
не

ECO-TJ9000 Резервоар за  питейни води  9 000л, вход/
изход, с 1 ревизионен отвор и капак 9000 8800 PЕ до DN200 2 3.60 / 2.73 600 500 B125

ECO-TJ12000 Резервоар за  питейни води  12 000л, вход/
изход, с 1 ревизионен отвор и капак 12000 12100 PЕ до DN200 3 4.03 / 2.75 600 500 B125

ECO-TJ16000 Резервоар за  питейни води  16 000л, вход/
изход, с 1 ревизионен отвор и капак 16000 14900 PE до DN200 4 4.84 / 2.76 600 500 B125

ECO-TJ20000 Резервоар за  питейни води  20 000л, вход/
изход, с 2 ревизионни отвора и капак 20000 18200 PE до DN200 6 5.81 / 2.77 600 500 B125

ECO-TJ22000 Резервоар за  питейни води  22 000л, вход/
изход, с 2 ревизионни отвора и капак 22000 21000 PE до DN200 6 6.28 / 2.77 600 500 B125

ECO-TJ26000 Резервоар за  питейни води  26 000л, вход/
изход, с 2 ревизионни отвора и капак 26000 24300 PE до DN200 7 6.62 / 2.78 600 500 B125

ECO-TJ30000 Резервоар за  питейни води  30 000л, вход/
изход, с 2 ревизионни отвора и капак 30000 27100 PE до DN200 7 7.60 / 2.78 600 500 B125

ECO-TJ32000 Резервоар за  питейни води  32 000л, вход/
изход, с 2 ревизионни отвора и капак 32000 30400 PE до DN200 10 8.45 / 2.79 600 500 B125

ECO-TJ35000 Резервоар за  питейни води  35 000л, вход/
изход, с 2 ревизионни отвора и капак 35000 33200 PE до DN200 10 9.37 / 2.80 600 500 B125

ECO-TJ40000 Резервоар за  питейни води  40 000л, вход/
изход, с 2 ревизионни отвора и капак 40000 36500 PE до DN200 11 10.18 / 2.81 600 500 B125

ECO-TJ42000 Резервоар за  питейни води  42 000л, вход/
изход, с 2 ревизионни отвора и капак 42000 39300 PE до DN200 11 11.97 / 2.81 600 500 B125

ECO-TJ45000 Резервоар за  питейни води  45 000л, вход/
изход, с 2 ревизионни отвора и капак 45000 42600 PE до DN200 12 12.93 / 2.82 600 500 B125

ECO-TJ50000 Резервоар за  питейни води  50 000л, вход/
изход, с 2 ревизионни отвора и капак 50000 45400 PE до DN200 13 13.74 / 2.83 600 500 B125

Резервоарите тип Т, TRdr и тип TJ не могат да бъдат свободно стоящи!
Резервоарите тип Т, TRdr и тип TJ са произведени от полиетилен, първична сертифицирана суровина за питейни води. Резер-
воарите могат да бъдат снабдени с входове и изход  с различни диаметри и на различна височина в зависимост от условията 
на проекта. Полагането на резервоарите трябва да се изпълни съгласно конструктивен план. За допълнителна информация 
моля обърнете се към продуктовите менъджери на Пайплайф. 
 https://www.pipelife.bg/bg/03_Contact/03_Product_Managers.php
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9.2 Предимства при полагане на ECO
Бърз и лесен монтаж.
Различни варианти на полагане.
Краен продукт готов за полагане.
Вариант на укрепване срещу високи подпочвени води.
Модулност - възможност за увеличаване на капацитета на съоръжението.
Възможност за удължение на ревизионните отвори до необходимата кота.
Няма нужда от специализирана механизация за полагане на съдовете.
Няма нужда от кофражни работи.

9 МОНТАЖ НА 
ECO-СИСТЕМИ
9.1 Въведение и общи изисквания
Монтажа на съоръженията трябва да бъде съобразен с проектните и теренни условия. Правилното им изпълнение гаранти-
ра дълъг и безпроблемен експлоатационен живот. При подаване на необходимите проектни данни, вж. табл. 12, 13, 14, 15, 
Pipelife изготвя безвъзмездно монтажни планове. 

9.2.1 Полагане на съдържател тип ECO-TPV

Забележка: 
За резервоари ECO-TPV, максималната дълбочина на полагане от кота терен до кота 
дъно резервоар, е 3.50 метра.
Дебелината и състава на пътната настилка са съгласно проектните условия на Възло-
жителя. Обратната засипка включва повечето видове и класове естестве ни гранули-
рани материали с максимална големина на зърната 10% от номиналния диаметър на 
тръбата или големина до 60 мм. Материала за обратна засипка не трябва да съдържа 
чужди материали (примеси) като сняг, лед или замръзнали земни буци.

Характеристика на материала за засипка:

материал диаметър на 
частиците [мм] забележки

чакъл
натрошени камъни

8-22, 4-16
8-12, 4-8

най-подходящ почвен материал, максимум от 5 до 20% 
частици с размер от 2 мм

чакъл 2-20 подходящ почвен материал, максимум от 5 до 20% 
частици с размер от 0.2 мм

пясък,
моренен чакъл 0.2-20 относително подходящ почвен материал, максимум до 

5% частици с размер от 0.2 мм

асфалт.........  м³ 
биндер.........  м³
битумизизрана баластра.......  м³
трошен камък.........  м³
обратна засипка.........  м³
пясъчна възглавница.........  м³
подложка.........  м³

ТЕРЕН

500

40

120

300

100
200

80

8x200=1600

износващ пласт (плътен асфалт)

битумизирана баластра 2х6 см

трошен камък 8-20 мм

пясъчна възглавница 10 см
дъно на изкопа (добре упл. почва или бетоново легло)

биндер 2х4 см

обратна засипка уплатнена на 
пластове през 20 см.

2,50 м
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фиг. 27: Монтажен план за полагане на съдържател тип ECO-TPV

Пясъчната възглавница да се уплътни добре до 95% по Proctor.
Дъно на изкопа - добре уплътнена почва или бетонова подложка.
В зоните около входа и изхода да се уплътни ръчно.
Уплътнението да бъде с плътност 95% по Proctor.
Да се спазва посоката на уплънение дадена на плана.

9.2.2 Полагане на съдържатели тип ECO-T, ECO-TR и ECO-TJ

Какво е необходимо за правилен монтаж на съдържателите:

• Монтажен план, изготвен съгласно конкретни проектни и теренни данни и условия.

• Изкоп и подравнена подложка, съгласно монтажния план.

• Да се проверят съдържателите за пукнатини и дефекти по корпуса, ако има такива по време на транспорт и складиране. 
Да се проверят входящите и изходящи връзки.

• Да се положат и нивелират съдържателите чрез повдигащо съоръжение или чрез въжета. При спускане в изкопа да се 
захващат на предвидените за това места.

• При засипването и уплътняването на отделните пластове да се спазват инструкциите описани в монтажния план.

• Преди да се засипе и уплътни напълно съдържателя трябва да бъде свързан със съответната канализационна мрежа. 
Около връзките да се уплътни ръчно.

• В зоната около капака да се направи ръчно уплътнение и допълнително подзиждане с тухли или с бетонов пояс, върху 
които да легнат пръстена и капака на съдържателя.
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Позиция Код Описание Количество
Ед.

Мярка

E.1 ECO-TJ12000 Резервоар  12 000 литра 1 бр.

E.2 ECO 
Corr_DW_B/WO/ID600/400kg/m2/6m_OldP Удължител DN600 2 бр.

E.3 ECO-BELT  Полиестерен колан за натоварване 2500 кг с тресчотка и куки 3 бр.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЕРВОАР ОТ 
ПОЛИЕТИЛЕН ТИП ECO-TJ12000

ЗАБЕЛЕЖКА:

ОФЕРТАТА НЕ ВКЛЮЧВА СМР, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗКОПИ, НАСИПИ, МОНТАЖ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ, НАПРАВАТА НА БЕТОНОВА 
ПОДЛОЖКА ЗА РЕЗЕРВОАРИТЕ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНО УКРЕПВАНЕ, АКО СЕ НАЛАГА ТАКОВА.

ПРИ НАЛИЧИЕ НА ХИДРОГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД ПОКАЗВАЩ , ЧЕ НЯМА ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ В ЗОНАТА НА МОНТАЖ НА 
РЕЗЕРВОАРИТЕ, ФУНДАМЕНТНАТА СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА И ПОДЛОЖНИЯТ БЕТОН, МОГАТ ДА ОТПАДНАТ, КАКТО И 
ЗАКРЕПВАНЕТО НА РЕЗЕРВОАРИТЕ КЪМ ФУНДАМЕНТНАТА СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА ПОСРЕДСТВОМ ПОЛИЕСТЕРНИ КОЛАНИ 
ECO-BELT, СЪЩО МОЖЕ ДА ОТПАДНЕ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ОТ КРАЙНАТА ЦЕНА НА РЕЗЕРВОАРИТЕ ПОЛИЕСТЕРНИТЕ КОЛАНИ 
ECO-BELT МОГАТ ДА СЕ ПРИСПАДНАТ.

3

3

H покр. min = 0.50 m
H покр. max = 0.70 m

H покр. min = 0.50 m
H покр. max = 0.70 m

3

трамбована баластра с едрина на зърната от 
4 до 16 mm - 10 cm

анкерираща кука от неръждаема 
стомана Ø 20 mm - 6 бр.

фундаментна плоча по отделен конструктивен проект 
армировка по отделен конструктивен проект трамбована баластра  30 см - обратна засипка

трамбована баластра  30 см - обратна засипкаподложен бетон В15 - 10 cm

КОНФИГУРАЦИИ НА УДЪЛЖИТЕЛИ И /ИЛИ КОНУСИ ПРИ РЕЗЕВОАРИ ТИП ECO-T, ECO-TR И ECO-TJ
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Резервоари 
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терен
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Резервоари 
ECO-TJ

терен

L удълж. Lпокр.

Резервоари 
ECO-TR2350-V и
ECO-TR2700-V

подп. води

терен

Lудълж. Lпокр.

Резервоари 
ECO-TR2350-V и
ECO-TR2700-V

ECO Corr_DW_B/WO/ID600/400kg/m2/6m_OldP - дистанцираща тръба ECO Corr ID6004

PRH+ID600_OldP - PP свързваща двойна муфа ID PRAGMA 600 без упл.5

4
4

5

PRK+ID600_OldP - уплътнителен пръстен Pragma DN +ID600_OldP6

6

43

Интегриран удължител, неразделна част от резервоари тип 
ECO-TR2350-V и ECO-TR2700-V

3

терен

Lпокр.

Резервоари 
ECO-T3000 и 
ECO-T5000

1

PRO-Con800/630-Fix - конус 800/630 с TFE A за фиксиран вход1

терен

Lпокр.

Резервоари 
ECO-T3000 и 
ECO-T5000

1

PRO-Riser800-WO-L - допълнителен удължител DN800 без 
стълби

2

30
0

2 Lудълж.

Конфигурации на удължители и/или конуси при резевоари тип ECO-T, ECO-TR и ECO-TJ
Тип резервоар Конфигурация на 

удължител и/или конус
Конус Вид 

удължител
L удълж. L покр. Приложимо и 

при наличие на 
подпочвени 

води

Допълнителни 
елементи при наличие 

на подпочвени води

ECO-T3000
ECO-T5000

стандартна 1 НЕ НЕ 0.49
0.43 ДА НЕ

с максимално покритие 
над теме резервоар 1 2 0.3 0.7 ДА НЕ

ECO-TR2350-V
ECO-TR2700-V

стандартна НЕ 3 0.31 0.63 ДА НЕ

междинна НЕ 4 0.35 0.66 ДА НЕ

с максимално покритие 
над теме резервоар НЕ 4 0.42 0.7 ДА НЕ

ECO-TR3500
ECO-TR5000
ECO-TR6000

стандартна и с максимално 
покритие над теме 

резервоар
НЕ 4 0.56 0.7 ДА НЕ

от ECO-TJ8000
до ECO-TJ50000

стандартна НЕ 4 0.56 0.58 НЕ 5  (1 бр .) и  6  (2 бр .)

междинна НЕ 4 0.63 0.65 НЕ 5  (1 бр .) и  6  (2 бр .)

с максимално покритие 
над теме резервоар НЕ 4 0.7 0.7 НЕ 5  (1 бр .) и  6  (2 бр .)

[m] [m]
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Инструкция за монтаж на полиетиленов резервоар тип ECO-T, ECO-TR и ECO-TJ
Трябва да е направен изкоп съобразен с размерите и котите посочени в чертежа. За по-лесен монтаж и свързване на тръб-
ната система са нужни около 50 см между стените на изкопа и резервоарите. След изпълнението на изкопа дъното се уплът-
нява и се изпълнява 10 cm подложка от трамбована баластра с едрина на зърната от 4 mm до 16 mm, върху която се отлива 
10 cm бетонова подложка от бетон B15. Върху бетоновата подложка се излива стоманобетонна плоча с долна решетъчна 
армировка по отделен конструктивен проект.
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Позиция Код Описание Количество
Ед.

Мярка

E.1 ECO-TJ12000 Резервоар  12 000 литра 1 бр.

E.2 ECO 
Corr_DW_B/WO/ID600/400kg/m2/6m_OldP Удължител DN600 2 бр.

E.3 ECO-BELT  Полиестерен колан за натоварване 2500 кг с тресчотка и куки 3 бр.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА РЕЗЕРВОАР ОТ 
ПОЛИЕТИЛЕН ТИП ECO-TJ12000

ЗАБЕЛЕЖКА:

ОФЕРТАТА НЕ ВКЛЮЧВА СМР, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗКОПИ, НАСИПИ, МОНТАЖ НА РЕЗЕРВОАРИТЕ, НАПРАВАТА НА БЕТОНОВА 
ПОДЛОЖКА ЗА РЕЗЕРВОАРИТЕ, КАКТО И ДОПЪЛНИТЕЛНО УКРЕПВАНЕ, АКО СЕ НАЛАГА ТАКОВА.

ПРИ НАЛИЧИЕ НА ХИДРОГЕОЛОЖКИ ДОКЛАД ПОКАЗВАЩ , ЧЕ НЯМА ПОДПОЧВЕНИ ВОДИ В ЗОНАТА НА МОНТАЖ НА 
РЕЗЕРВОАРИТЕ, ФУНДАМЕНТНАТА СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА И ПОДЛОЖНИЯТ БЕТОН, МОГАТ ДА ОТПАДНАТ, КАКТО И 
ЗАКРЕПВАНЕТО НА РЕЗЕРВОАРИТЕ КЪМ ФУНДАМЕНТНАТА СТОМАНОБЕТОННА ПЛОЧА ПОСРЕДСТВОМ ПОЛИЕСТЕРНИ КОЛАНИ 
ECO-BELT, СЪЩО МОЖЕ ДА ОТПАДНЕ. В ТАКЪВ СЛУЧАЙ ОТ КРАЙНАТА ЦЕНА НА РЕЗЕРВОАРИТЕ ПОЛИЕСТЕРНИТЕ КОЛАНИ 
ECO-BELT МОГАТ ДА СЕ ПРИСПАДНАТ.
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H покр. max = 0.70 m

H покр. min = 0.50 m
H покр. max = 0.70 m

3

трамбована баластра с едрина на зърната от 
4 до 16 mm - 10 cm

анкерираща кука от неръждаема 
стомана Ø 20 mm - 6 бр.

фундаментна плоча по отделен конструктивен проект 
армировка по отделен конструктивен проект трамбована баластра  30 см - обратна засипка

трамбована баластра  30 см - обратна засипкаподложен бетон В15 - 10 cm

КОНФИГУРАЦИИ НА УДЪЛЖИТЕЛИ И /ИЛИ КОНУСИ ПРИ РЕЗЕВОАРИ ТИП ECO-T, ECO-TR И ECO-TJ
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Резервоари 
ECO-TR2350-V и
ECO-TR2700-V

ECO Corr_DW_B/WO/ID600/400kg/m2/6m_OldP - дистанцираща тръба ECO Corr ID6004

PRH+ID600_OldP - PP свързваща двойна муфа ID PRAGMA 600 без упл.5
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5

PRK+ID600_OldP - уплътнителен пръстен Pragma DN +ID600_OldP6
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Интегриран удължител, неразделна част от резервоари тип 
ECO-TR2350-V и ECO-TR2700-V

3

терен

Lпокр.

Резервоари 
ECO-T3000 и 
ECO-T5000

1

PRO-Con800/630-Fix - конус 800/630 с TFE A за фиксиран вход1

терен

Lпокр.

Резервоари 
ECO-T3000 и 
ECO-T5000

1

PRO-Riser800-WO-L - допълнителен удължител DN800 без 
стълби
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Конфигурации на удължители и/или конуси при резевоари тип ECO-T, ECO-TR и ECO-TJ
Тип резервоар Конфигурация на 

удължител и/или конус
Конус Вид 

удължител
L удълж. L покр. Приложимо и 

при наличие на 
подпочвени 

води

Допълнителни 
елементи при наличие 

на подпочвени води

ECO-T3000
ECO-T5000

стандартна 1 НЕ НЕ 0.49
0.43 ДА НЕ

с максимално покритие 
над теме резервоар 1 2 0.3 0.7 ДА НЕ

ECO-TR2350-V
ECO-TR2700-V

стандартна НЕ 3 0.31 0.63 ДА НЕ

междинна НЕ 4 0.35 0.66 ДА НЕ

с максимално покритие 
над теме резервоар НЕ 4 0.42 0.7 ДА НЕ

ECO-TR3500
ECO-TR5000
ECO-TR6000

стандартна и с максимално 
покритие над теме 

резервоар
НЕ 4 0.56 0.7 ДА НЕ

от ECO-TJ8000
до ECO-TJ50000

стандартна НЕ 4 0.56 0.58 НЕ 5  (1 бр .) и  6  (2 бр .)

междинна НЕ 4 0.63 0.65 НЕ 5  (1 бр .) и  6  (2 бр .)

с максимално покритие 
над теме резервоар НЕ 4 0.7 0.7 НЕ 5  (1 бр .) и  6  (2 бр .)
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Конфигурации на удължители и/или конуси при резевоари тип ECO-T, ECO-TR и ECO-TJ

Тип 
резервоар

Конфигурация на 
удължител и/или конус Конус Вид 

удължител
L удълж.

[m]
L покр. 

[m]

Приложи-
мо и при 

наличие на 
подпочвени 

води

Допълнителни еле-
менти при наличие 
на подпочвени води

ECO-T3000 
ECO-T5000

стандартна  НЕ НЕ 0.49 (ECO-T3000)
0.43 (ECO-T5000) ДА НЕ

с максимално покритие
над теме резервоар   0.3 0.7 ДА НЕ

ECO-TR2350-V
ECO-TR2700-V

стандартна НЕ  0.31 0.63 ДА НЕ

междинна НЕ  0.35 0.66 ДА НЕ

с максимално покритие
над теме резервоар НЕ  0.42 0.7 ДА НЕ

ECO-TR3500
ECO-TR5000
ECO-TR6000

стандартна и с максимално
покритие над теме

резервоар
НЕ  0.56 0.7 ДА НЕ

от ECO-TJ8000
до ECO-TJ50000

стандартна НЕ  0.56 0.58 НЕ (1 бр.) и (2 бр.)

междинна НЕ  0.63 0.65 НЕ (1 бр.) и (2 бр.)

с максимално покритие
над теме резервоар НЕ  0.7 0.7 НЕ (1 бр.) и (2 бр.)



43ECO ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

33333 3 3

7
0

20
02

,3
m

in
 1

00
0m

m

SBR

35353535

армиран бетон В20 - 20 cm
армировъчна мрежа  Ø6.5 през 15 см 

подложен бетон  В15 - 10 см
пясък  - 20 см

1-трамбовън пясък - 30 см
2-трамбовъна баластра  30 см - обратна засипка
3-стоманена кука AIII N14
4-полиестерен - 640/5

974,9 899,91 1084,89

полиестерен колан - 640/5 см 

19
75

2729

326,68 1184,84

500

1334,78

750

932,48599,82

18
00

25
34

,7
7

73
4,

77

30
34

,7
7

въздуховод - 3бр

20
01

00
20

0

500

20
16

,7
7

200

РЕАКТОРРЕАКТОР

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

3

202,1620
60

500

2329,69
6359,38

ground ±0.00

100

100

удължител - 25 см

19
43

,5
3

30
34

,1
4

удължител - 25 см

806,67805,02

20
0

10
0

805,02 1718,01 906,67

1

1

1

2

1

2

Преди наливането на бетоновата смес трябва да бъдат заложени куките, за които да се захванат полиестерните колани, 
придържащи резервоарите. Местата на куките са показани на монтажния план за съответната ситуация и вид на пречиства-
телното съоръжение. Чакащите куки се изпълняват от неръждаема стомана Ø20 mm. Полагането става след като подложката 
е готова и е придобила необходимите якостни качества. Резервоарът трябва да се провери за фабрични повреди или пукна-
тини в следствие на складирането и транспортирането му. След тази проверка той може да се положи в изкопа.
Спускането на резервоара в изкопа става с кран, повдигащо съоръжение или чрез въжета. Спускането трябва да става вни-
мателно и бавно, без да се наранят резервоарите. При самото захващане на резервоарите, в случай на спускане с кран - да 
се прецени центъра на тежестта, за да се избегне евентуалното изхлузване или сплескване на резервоарите. Минималното 
покритие, което се изисква над резервоарите, е 0.50 m, а максималното може да достигне до 0.70 m. За да бъдат достъпни 
за ревизия и ремонт, резервоарите се оборудват с дистанциращи пръстени-удължители DN600. В случай, че е необходимо 
да се монтират в зона с трафик, трябва да се направи стоманобетонова покривна плоча, която да поеме натоварването от 
трафика.
След полагането на резервоара в изкопа, върху готовата подложка трябва внимателно да се уплътни в дънната му част с 
пясък и баластра с едрина на частиците от 4 mm до 16 mm. Да се обърне специално внимание при трамбоване на обратната 
засипка в областта под средната част на резервоара и около страничните стени, но най-вече в зоната под резервоарите. 
Трябва да се уверите, че в близост до резервоара няма остри предмети, които могат да го наранят. 
По време на инсталацията резервоарът трябва да бъде запълнен частично с вода, т.е. водното ниво по време на инсталаци-
ята да отговаря винаги на височината на уплътнената засипка. Това се изисква с цел стабилизиране и правилно позициони-
ране на резервоара. Резервоарът трябва се фиксира към земята с помощта на неразтегливи полиестерни колани с номина-
лен капацитет 2500 кг., захванати за предварително заложените куки в стоманобетоновата плоча или бетонова подложка.
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фиг. 28: Монтажен план за полагане на съдържатели тип ECO-T и ECO-TR в зелени площи
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Мръсна вода - гравитачно протичане
Мръсна вода - чрез помпи  L=5.0 + 2.3 (м)
Излишна активна утайка - чрез помпи  L= 4.7 + 5.5 (м)

Пречистена вода - чрез помпи  L=3.4 + 4.12 (м)
Излишна активна утайка - гравитачно протичане
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ВХОД
отпадна 
вода

ВХОД
отпадна 
вода

ВХОД
отпадна 
вода

ПЪЛНЕНЕ НА РЕЗЕРВОАР С ВОДА

ВХОД
отпадна 
вода

ВХОД
отпадна 
вода

СТЪПКА 1 - ПОЗИЦИОНИРАН ПРАЗЕН РЕЗЕРВОАР ВЪРХУ ГОТОВА 
ОСНОВА. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ОСНОВАТА ВИЖ 
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ.

СТЪПКА 2 - ЧАСТИЧНО ЗАПЪЛВАНЕ НА 
РЕЗЕРВОАРА С ВОДА.

СТЪПКА 3 - ОБРАТНА ЗАСИПКА И УПЛЪТНЯВАНЕТО Й ДО НИВОТО НА ВОДАТА В 
РЕЗЕРВОАРА. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ОБРАТНАТА ЗАСИПКА ВИЖ 
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ.

СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА ЗАПЪЛВАНЕТО НА РЕЗЕРВОАРА С ВОДА 
БЕЗ ОТСТРАНИ ДА Е УКРЕПЕН С ОБРАТНА УПЛЪТНЕНА ЗАСИПКА!!!

СТЪПКА 4 - ЧАСТИЧНО ЗАПЪЛВАНЕ НА 
РЕЗЕРВОАРА С ВОДА.

СТЪПКА 5 - ОБРАТНА ЗАСИПКА И УПЛЪТНЯВАНЕТО Й ДО НИВОТО НА ВОДАТА В 
РЕЗЕРВОАРА. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ОБРАТНАТА ЗАСИПКА ВИЖ 
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ.

СТЪПКА 6 - ЧАСТИЧНО ЗАПЪЛВАНЕ НА 
РЕЗЕРВОАРА С ВОДА.

СТЪПКА 7 - ОБРАТНА ЗАСИПКА И УПЛЪТНЯВАНЕТО Й ДО НИВОТО НА ВОДАТА В 
РЕЗЕРВОАРА. ЗА ПОВЕЧЕ ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ОБРАТНАТА ЗАСИПКА ВИЖ 
ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ.

СТЪПКА 8 - ОБРАТНА ЗАСИПКА И УПЛЪТНЯВАНЕТО Й ДО КОТА ТЕРЕН. ЗА ПОВЕЧЕ 
ПОДРОБНОСТИ ОТНОСНО ОБРАТНАТА ЗАСИПКА ВИЖ ИНСТРУКЦИИТЕ ЗА МОНТАЖ

9.2.3 Пълнене на пластмасови резервоари
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Какво е необходимо за правилен монтаж на съдържателите:

• Монтажен план, изготвен съгласно конкретни проектни и теренни данни и условия.

• Изкоп и подравнена подложка, придобила съответните якостни качества, съгласно монтажния план.

• Да се проверят съдържателите за пукнатини и дефекти по корпуса, ако има такива по време на транспорт и складиране.

• Да се проверят входящите и изходящи връзки и съответният ревизионен отвор.

• Да се положат и нивелират съдържателите с кран, повдигащо съоръжение или чрез въжета в зависимост от типа 
използвани съдържатели. При спускане в изкопа да се захващат на предвидените за това места.

• Съдържателят трябва да се фиксира към земята с помощта на неразтегливи полиестерни колани с номинален капацитет 
2500 кг. В зависимост от размера на съдържателя броят на полиестерните колани е описан в табл. 16:

код на съдържател брой 
полиестерни 

колани

брой 
ревизионни 

отвори

Стандартна дълбочина на 
съоръжението от кота терен до дъно 

резервоар (при един удължител)

Номинален обем Тип резервоар

- бр. бр. m m3 -

ECO-TJ9000 2 2 2.9 9000 хоризонтален

ECO-TJ12000 3 2 2.9 12000 хоризонтален

ECO-TJ16000 4 2 2.9 16000 хоризонтален

ECO-TJ20000 6 2 2.9 20000 хоризонтален

ECO-TJ22000 6 2 2.9 22000 хоризонтален

ECO-TJ26000 7 2 2.9 26000 хоризонтален

ECO-TJ30000 7 2 2.9 30000 хоризонтален

ECO-TJ32000 10 2 2.9 32000 хоризонтален

ECO-TJ35000 10 2 2.9 35000 хоризонтален

ECO-TJ40000 11 2 2.9 40000 хоризонтален

ECO-TJ42000 11 2 2.9 42000 хоризонтален

ECO-TJ45000 12 2 2.9 45000 хоризонтален

ECO-TJ50000 13 2 2.9 50000 хоризонтален

табл. 16

При засипването и уплътняването на отделните пластове да се спазват следните изисквания: 
  Съдържателите да се уплътнят внимателно в долната си част с пясък и баластра с едрина на частиците от 4 mm до 16 mm.
  Съдържателя да се пълни с вода до ниво равно на височината на слоя за по следваща обратна засипка. 
Напълването на съдържателите с вода, преди пускането им в експлоатация по време на монтажните работи е необходимо 
и препоръчително, за да: 
  Предпази съдържателят от земния натиск при засипване и уплътнение на изкопа около съдържателя.
  Избегнете изплуването на съдържателя в резултат от високото покачване на нивото на подземните води по време на 
монтажа.
  Всеки път след напълването с вода и преди да се започне уплътняването на следващия слой обратна засипка да се 
    монтират капаците на ревизионните люкове. 
  Трябва да се уверите, че в близост до съдържателя няма остри предмети, които могат да го наранят.
  Преди да се засипе и уплътни напълно съдържателя трябва да бъде свързан със съответната канализационна мрежа. 
    Около връзките да се уплътни ръчно.
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схема чертеж продуктов код описание начин на приложение

УДЪЛЖИТЕЛИ

ECO Corr_DW_B/WO/
ID600/400kg/m2/6m_OldP

Дистанцираща тръба ID600 за стандарт-
на конфигурация на резервоари тип ECO-
TR, и ECO-TJ с дължина 0.56 метра Прилага секато удължител на резервоари тип ECO-TR и ECO-

TJ
ECO Corr_DW_B/WO/
ID600/400kg/m2/6m_OldP

Дистанцираща тръба ID600 с дължина 
един метър

PRK+ID600_OldP Уплътнителен пръстен Pragma DN 
+ID600_OldP

Ползва се в комбинация с 
ECO Corr_DW_B/WO/ID600/400kg/m2/6m_OldP и PRH+ID600_
OldP, и служи като уплътнение между тях. Прилага се при 
резервоари тип ECO-TR и ECO-TJ, в случай на подпочвени 
води в зоната на монтаж на резервоарите.

PRH+ID600_OldP PP свързваща двойна муфа ID PRAGMA 
600 без упл.

Ползва се в комбинация с ECO Corr_DW_B/WO/ID600/400kg/
m2/6m_OldP и PRK+ID600_OldP, и служи като свързваща част. 
Прилага се при резервоари тип ECO-TR и ECO-TJ, в случай на 
подпочвени води в зоната на монтаж на резервоарите.

PRO-Riser800-WO-L
Допълнителен удължител DN800 без 
стълби, 500 мм ефективна височина зa 
тип ECO-T

Прилага се като допълнително удължение при резервоари 
ECO-T, в комбинация с PRO-Seal800.

PRO-Seal800 Уплътнителен пръстен за удължител 
DN800

Прилага се като уплътнение към допълнителния удължител 
PRO-Riser800-WO-L за резервоари тип ECO-T.

КАПАЦИ

CoverID600-MJ-A15-PE Капак без рамка ID600 MJ, А15 - PE
По желание на клиента може да се ползва като капак при 
комплектоването на резервоари ECO-TPV, ECO-T, ECO-TR и 
ECO-TJ, за зелени площи.

PRO-Cover630-B125-Pl Капак с рамка DN600, B125 - полимер Ползва се като основен капак при стандартното комплектова-
не на резервоари ECO-TPV, ECO-T, ECO-TR и ECO-TJ.

PRO-Cover630-D400-Pl Капак с рамка DN600, D400 - полимер
Прилага се като капак при комплектоването на резервоари 
ECO-TPV, ECO-T, ECO-TR и ECO-TJ, при натоварване от трафик 40 
тона и желание на клиента за полимерен материал на капака.

PRO-Cover800-B125-Pl Капак с рамка DN800, B125 - полимер

Прилага се като капак при комплектоването на резервоари 
за сепаратори за масла с коалесцентни филтри OILBOX-CNS, 
при натоварване от трафик 12.5 тона. Предлага се само в 
материал полимер.

PRO-Cover800-D400-Pl Капак с рамка DN800, D400 - полимер

Прилага се като капак при комплектоването на резервоари 
за сепаратори за масла с коалесцентни филтри OILBOX-CNS, 
при натоварване от трафик 40 тона и желание на клиента за 
полимерен материал на капака.

PRO-Cover630-D400 Капак с рамка DN600, D400 - чугун
Прилага се като капак при комплектоването на резервоари 
ECO-TPV, ECO-T, ECO-TR и ECO-TJ, при натоварване от трафик 
40 тона и желание на клиента за чугунен материал на капака.

PRO-Cover800-D400 Капак с рамка DN800, D400 - чугун

Прилага се като капак при комплектоването на резервоари 
за сепаратори за масла с коалесцентни филтри OILBOX-CNS, 
при натоварване от трафик 40 тона и желание на клиента за 
чугунен материал на капака.

ДРУГИ

ECO-BELT
Полиестерен колан за натоварване 2500 
кг с тресчотка и куки за тип ECO-T, ECO-TR 
и ECO-TJ

Захващат се за анкерни куки вградени във фундаментната 
СтБ плоча, препасват съдържатели тип ECO-T, ECO-TR или 
ECO-TJ и така ги фиксират върху фундаментната СтБ плоча.

ECO-Cabinet_4/16

Допълнителен шкаф за компресор и таб-
ло за пречиствателни станции до 16 ЕЖ. 
Клас на прахо- и влаго- защита IP65. 
Размери височина/широчина/дълбочи-
на - 550/340/250.

Прилага се при пречиствателни станции ECOBOX от 4 ЕЖ 
до 16 ЕЖ като допълнителна прахо- и влаго- защита IP65, в 
случай на монтаж на външна стена.

ECO-TRSEP Преградна стена за резервоари тип 
ECO-TR

Прилага се като преградна стена при комплектоването на 
резервоари за сепаратори за масла с коалесцентни филтри 
OILBOX-CNS.

ECO-TS200/315
Допълнителен вход/изход DN200, DN250 
и DN315 за гладка тръба за резервоари 
тип ECO-TPV, ECO-T, ECO-TR

Допълнителен вход/изход DN200, DN250 и DN315 за гладка 
тръба за резервоари тип ECO-TPV, ECO-T, ECO-TR

Филтрен ТМ25450 - L250 
s-30мм FNS3

Филтрен ТМ25450 с големина на пората 
3400 микрона Ползва се при подмяната на порестия филтър на сепаратори 

за масла тип OILBOX-FNS.Филтрен ТМ25450 - L500 
s-30мм FNS6

Филтрен ТМ25450 с големина на пората 
3400 микрона

ECOBOX-SHLAMMS Уред за измерване на височината на 
утайките

Ползва се за имерване на утайките в утаителните обеми на 
съоръженията от ECO системите.

табл. 17: Номенклатура на допълнителните елементи

10  НОМЕНКЛАТУРА НА 
ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ
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11 ГАРАНЦИЯ, ПОДДРЪЖКА 
И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
11.1 Гаранция на съоръженията

Тип съоръжение гаранция експлоатационен живот

ECOBOX 24 месеца 20 години

FATBOX 36 месеца 20 години

OILBOX 36 месеца 20 години

SANDBOX 36 месеца 20 години

табл. 18: Гаранция на съоръженията

11.2 Поддръжка
Поддръжката и експлоатацията на съоръженията се извършва от:

• Специализирани фирми, при сключване на договор за абонаментно обслужване, или

• От крайния потребител след безплатно обучение от служители на фирма Pipelife България.

Съоръжението се предава на крайния клиент след шеф-монтаж, пуск и настройки. При предаването се издават следните 
документи:

• Протокол за въвеждане в експлоатация.

• Гаранционна карта.

• Наръчник за експлоатация и поддръжка.

• Протокол за проведено обучение.

11.3 Експлоатация и почистване
Изземването и извозването на излишната утайка от модулните или конвенционални пречиствателни съоръжения на Pipelife 
трябва да се извършва по места от оторизираните за тази дейност фирми и съгласно  местните изисквания и разпоредби. 
Отпадъчният материал намиращ се в съдържателите да бъде отстранен и транспортиран за по-нататъшна преработка до 
най-близката градска пречиствателна станция.

По време на поддръжката, страничните стени на съдържателя, входните отвори, тръбата за отстраняване на отпадъчния ма- 
териал и другите части да бъдат почистени чрез почистващи машини под високо налягане. Вертикалните тръби, капаците и 
външните части трябва да бъдат подложени на визуална проверка.

След приключване на почистването на съоръжението напълнете съдържателите с чиста вода, за да осигурите  правилното 
функциониране на системата от самия момент на пускането й в експлоатация.



49ECO ИНТЕГРИРАНИ СИСТЕМИ ЗА ПРЕЧИСТВАНЕ НА ОТПАДЪЧНИ ВОДИ

11.4 Експлоатация и почистване на ECOBOX

Модулните системи за пречистване на отпадъчни води на Pipelife - ECOBOX изискват почистването на утайки само от утаеч- 
ните съдържатели. Именно при тях става натрупването и складирането на едрите неразтворени замърсители. 

Честотата на извозването им от специализираните фирми занимаващи се с тази дейност зависи от обема на съдържателите 
за утайки и тяхното запълване. Първоначалната инвестиция в по-голям утаечен съдържател води до по-рядко почистване 
на системата. Визуална представа клиента може да добие от следните принципи (вж. фиг. 30, 31).

фиг. 31

Утаителите, от които се пълни реактора не трябва да са пълни с повече от 75% отлагания при гравитачно подаване на от-
падъчните води. При тях се монтира Т-елемент, спомагащ възпрепятстването на едри отпадъци към по следващите съдър-
жатели.

фиг. 30

• Утаителите, от които се пълни реактора не трябва да са пълни с повече от 50% отлагания при помпено подаване на 
отпадъчните води.

• Първичните утаители, които служат като съдържател за отлаганията могат да бъдат запълнени с отлагания до 100%. 
Флуида протича към следващата фаза гравитачно. При тях се монтира Т-елемент, спомагащ възпрепятстването на едри 
отпадъци към по следващите съдържатели.

Въз основа на знанията и възможностите ни в областта на термопластичните материали, разработката, кон-
струкцията и различните методи на сепариране, сме в състояние, освен серийни продукти, да произвеждаме и 
специални продукти, съобразени с Вашите изисквания.

60%

Мембранни дифузори
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